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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude
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BEZEICHNUNG 3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8

Gebaude(-teil)

Nutzungsprofil Birogebaude
Stralle Untere Hauptstrasse 8
PLZ/Ort 3650 Poggstall

Grundstticksnr. 662

Umsetzungsstand [st-Zustand
Baujahr 2006
Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Podggstall
KG-Nr. 14347
Seehohe 460 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

A+

HWBkes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berucksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmertickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems bericksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Rdumen abgefiihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allféllige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kuhlbedarf die Verluste des
Kihlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE,sK

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfalligen Betriebsstrombedarf, Kuihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuzuglich eines dafur notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuzuglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener fir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie und
Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegentber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 tber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren fir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 905,1 m? Heiztage 265d Art der Liftung Fensterltftung
Bezugsflache (BF) 724,1 m? Heizgradtage 4212 Kd Solarthermie - m?
Brutto-Volumen (V) 3 564,4 m* Klimaregion N Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hyillflache (A) 1681,1 m? Norm-AufRentemperatur -16,1 °C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,47 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar)

charakteristische Lange (Ic) 2,12m mittlerer U-Wert 0,37 W/im*K WW-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-BGF -m? LEK; -Wert 26,97 RH-WB-System (primér)

Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-Vg -m? Kaltebereitstellungs-System

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 51,4 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBRk = 48,8 kWh/m?a
Aufeninduzierter Kithlbedarf KB*Rk = 1,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBrk = 99,9 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feegrk = 0,76

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf QhRefsKk = 59 522 kWh/a HWBRefsk = 65,8 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qnhsk = 56 711 kWh/a HWB sk = 62,7 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qw = 2191 kWh/a WWWB = 2,4 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QrHEB,SK = 64 953 kWh/a HEBsk = 71,8 kWh/m2a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 2,03
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,02
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,05
Betriebsstrombedarf Qsss = 15350 kWh/a BSB = 17,0 kWh/m?a
Kuhlbedarf QkB,sk = 19910 kWh/a KBsk = 22,0 kWh/m?a
Kihlenergiebedarf QkeB sk = - kWh/a KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kihlen eawzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QBefEB,SK = - kWh/a BefEBsk = - kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf QBeEB = 23 315 kWh/a BelEB = 25,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qees,sk = 103 618 kWh/a EEBsk = 114,5 kWh/m?a
Primé&renergiebedarf QpPeg;sk = 166 960 kWh/a PEBsk = 184,5 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QeeBnen.,sk = 57915 kWh/a PEBnem.sk = 64,0 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar QpeBern.,sk = 109 045 kWh/a PEBem.,sk = 120,5 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcoz2eq,sK = 12 675 kg/a CO2¢q,sk = 14,0 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 0,77
Photovoltaik-Export QpvE sk = - kWh/a PVE ExPORT, Sk = - kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin

Ausstellungsdatum 25.08.2022

Gltigkeitsdatum 24.08.2032 Wiiatee il AL

Geschéftszahl

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 66  fgegsk 0,77

Gebdudedaten
Brutto-Grundfléache BGF 905 m? charakteristische Lange |, 2,12 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 3 564 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,47 m
Gebaudehillflache Ag 1681 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: Planskizzen Fa. Peham, 2006
Bauphysikalische Daten: Baubeschreibung Fa. Peham, 2006
Haustechnik Daten: Angaben Herr Ing. Knoll, 19.08.2022

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwdrme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung
Laftung: Fensterliftung, Nassraumlifter vorhanden

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kdnnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Firr die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.
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Empfehlungen

Untere Hauptstrasse 8

3650 Pdggstall
Blrogebaude, 905 m? Bruttogrundflache
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Empfehlungen WAGPiER

% UGESELLSCHAFT m.b.H.

Wiarmedammung

HWBsk kWh/m?a

Warmedammung der ADO1 - Decke OG - DB, FDO1 - AuRendecke - Flachdach, FDO2 - Decke uber
Verbindungsgang, AWO01 - AuBenwand, AWO02 - AuBenwand KG, EWO01 - erdanliegende Wand, IW01 - Wand
zu Keller, EC01 - FulRboden Kellergeschoss nicht wirtschaftlich.

Der Fenstertausch von U-Wert 1,80 W/m2K ist nicht wirtschaftlich.

Dammestoffpreise: oberste Decke 190,- €/m? (0,031 W/mK); Flachdach 370,- €/m? (0,038 W/mK); Wand 190,-
€/m? (0,031 W/mK); Kellerdecke 190,- €/m? (0,031 W/mK);
Fensterpreise: Fenster Uw 0,8 W/m2K 550,- €/m?;

Betrachtungszeitraum: 20 Jahre

Preise inkl. aller Steuern. Die angefluhrten Preise stellen kein Angebot dar.
Kostensteigerung Energiepreis 3 % p.a., kalkulatorische Zinsen 2 % p.a.
Berechnung gemaR ONORM B 8110-4

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Kostenoptimale

Dammstoffdicke

Keine Daten, da Gebaudehiille nicht verdndert wird.
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Energieeinsparung

Keine Einsparung, da Geb&udehiille nicht verandert wird.
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63 kwhim?a 6,4 11100km

Der Vergleich zwischen Haus und Auto veranschaulicht den Heizwéarmebedarf.
Ein Haus mit einem Heizwarmebedarf von 63 kWh/m2Jahr entspricht einem
Treibstoffverbrauch von ca. 6,4 1/100km

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Projektanmerkungen %BAUGESELLSCHAFTm,b.H.
3650 Pdggstall, Untere Hauptstrasse 8

Allgemein

Die Grundlage des Energieausweises ist der Informationsstand zum Zeitpunkt der Besichtigung bzw. der
Energieausweiserstellung.

Die Bauteilaufbauten (einzelne Bauteilschichten) wurden bei der Besichtigung von Herrn Ing. Knoll
bekanntgegeben, teilweise den vorliegenden Planen enthommen, soweit als méglich auf Plausibilitat gepruft und
in der Berechnung berucksichtigt.

Default-Werte wurden dem Leitfaden Energietechnisches Verhalten von Gebaduden entnommen. Bei den
angegebenen Werten handelt es sich grundsatzlich um Mittelwerte aus der Erfahrung und nicht um schlechtest
denkbare Werte.

Der Berechner behalt sich vor, bei gednderten oder neuen Erkenntnissen Uber bestehende Bauteile, den
Energieausweis abzuandern.

Fir eine bauphysikalische Richtigkeit der Bauteilaufbauten betreffend Dampfsperren bzw. Dampfbremsen, Schall-
und Brandschutz sowie fachgerechter Ausfiihrung gemal NO BO 2014 und NO BTV 2014 wird keine
Gewahrleistung Ubernommen.

Die Warmwasserversorgung wir Uber einen zentralen Warmetauscher besorgt.

Die geringfligig unterschiedlichen GebaudeauRenmale von Erdgeschol’ zu ObergescholR wurden ebenso wie die
Mauerstarken gemittelt und die daraus resultierenden Werte zur Berechnung des Energieausweises
herangezogen.

In der Berechnung wurde wie vereinbart, der gesamte Gebaudeteil (Zubau 2006) als Birogebaude beriicksichtigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Energieausweis ausgewiesenen energetischen Kennzahlen
Normverbrauchswerte darstellen. Die Angaben zu diesen Werten lassen keine endglltigen Rickschlisse auf den
tasachlichen Energieverbrauch zu, da dieser aus dem tatsachlichen Nutzerverhalten und aus standortbedingten
klimatischen Besonderheiten und Unstetigkeiten des Jahreszeitklimas resultiert.

Die derzeitige Gesetzeslage sieht vor, dass Verbesserungen der thermischen Hiuille, falls diese wirtschaftlich
umzusetzen sind, anzufthren sind. Ab wann MaRnahmen wirtschaftlich sind bzw. welche Amortisationszeiten
hierfiir angesetzt werden kénnen, wird jedoch nicht definiert und hangt sicher wesentlich von der jeweiligen
Nutzung des Gebdudes ab.

Fir die Beurteilung der Bausubstanz wurden keine Materialproben genommen, keine Untersuchungen
durchgefiihrt und auch keine Verkleidungen entfernt. Der Aussteller des Energieausweises beurteilt die
Zusammensetzung der Bauteile lediglich durch Sichtprifung der Oberflachen und auf Grund der Erfahrungswerte
der jeweiligen Bautypologie und an Hand des allgemein anerkannten Leitfadens fur Altbaukonstruktionen - Tabelle
4 aus dem Handbuch fir Energieberater. Die Qualitat der verwendeten Materialien, sowie die
Bauteileigenschaften selbst und deren Verarbeitung kénnen daher in dieser energetischen Berechnung nicht
eingeschatzt bzw. bertcksichtigt werden.
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Heizlast Abschatzung

3650 Pdggstall, Untere Hauptstrasse 8

Abschéatzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Paros-Immorent Grundverwertungsgesellschaft m.g.H

Windmihlgasse 22-24

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

1060 Wien
Tel.: Tel.:
Norm-Aufientemperatur: -16,1 °C Standort: Pdggstall
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 38,1 K beheizten Geb&udeteile: 3 564,44 m?
Gebaudenhtliflache: 1 681,09 m?
Fache eSS o
A U f
[m?] [Wim2 K] [1] [WIK]

ADO01 Decke OG - DB 272,56 0,139 0,90 34,10
AWO01 AuRenwand 376,95 0,197 1,00 74,23
AWO02 Aulenwand KG 138,88 0,232 1,00 32,29
AWO03 AuRenwand KG Verbindungsgang 26,00 0,305 1,00 7,93
DDO01 AuRendecke - Auskragungen 31,32 0,121 1,00 3,78
FDO1 AufRendecke - Flachdach 44,66 0,141 1,00 6,28
FD0O2 Decke tber Verbindungsgang 47,17 0,106 1,00 5,00
FD03 Fulboden EG - Eingang 443 0,180 1,00 0,80
FE/TU Fenster u. Tiren 157,61 1,800 283,70
EC01 FuBlboden Kellergeschoss 337,50 0,273 0,70 64,54
EWO01 erdanliegende Wand 109,43 0,304 0,80 26,61
IW01 Wand zu Keller 134,56 0,285 0,70 26,80
ZW01 Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder 85,01 1,163

Betriebseinheiten

Summe OBEN-Bauteile 368,83

Summe UNTEN-Bauteile 368,82

Summe Aufienwandflachen 651,26

Summe Innenwandflachen 134,56

Summe Wandflachen zum Bestand 85,01

Fensteranteil in AuBenwanden 19,5 % 157,61
Summe [WI/K] 566
Waérmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 57
Transmissions - Leitwert [WI/K] 622,66
Liftungs - Leitwert [WI/K] 672,08
Gebadude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1,05 1/h [kW] 49,3
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (905 m?) [W/m? BGF] 54,50
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Heizlast Abschatzung
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8

Die Gebaude-Heizlast Abschéatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fur die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemaR ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Luftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung fiir die Warmwasserbereitung ist unberiicksichtigt.
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WAGNER

Bauteile BAUGESELLSCHAFT mb.H.

3650 Podggstall, Untere Hauptstrasse 8

L

ECO01 FuBboden Kellergeschoss
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A

Zementestrich (2200 kg/m?) B 0,0600 1,580 0,038
ISOVER TRITTSCHALL-DAMMPLATTE T B 0,0300 0,040 0,750
Zementgebundenes EPS-Granulat (99 kg/m?3) B 0,1200 0,047 2,553
Schutzbeton B 0,0300 1,600 0,019
WU-Beton mit 80 kg/m® Armierungsstahl (1 Vol.%) B 0,3000 2,300 0,130
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,5400 U-Wert 0,27
EWO01 erdanliegende Wand
bestehend von Innen nach Auf3en Dicke A d/ A
Baumit MPI 25 B 0,0100 0,780 0,013
WU-Beton mit 120 kg/m® Armierungsstahl (1,5 Vol.%) B 0,3000 2,400 0,125
Bitumen-Abdichtungsbahn B 0,0050 0,230 0,022
XPS 120 (32 kg/m?) B 0,1200 0,040 3,000
Rse+Rsi=0,13 Dicke gesamt 0,4350 U-Wert 0,30

AWO01 AuBenwand
bestehend von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A

Innenputz B 0,0150 0,780 0,019
Hochlochziegel 30 cm B 0,3000 0,340 0,882
EPS-F B 0,1600 0,040 4,000
KlebeSpachtel B 0,0030 0,800 0,004
Silikonharzputz B 0,0020 0,700 0,003
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4800 U-Wert 0,20
AWO02 AuBenwand KG
bestehend von Innen nach Aullen Dicke A d/ A
WU-Beton mit 120 kg/m*® Armierungsstahl (1,5 Vol.%) B 0,3000 2,400 0,125
EPS-F B 0,1600 0,040 4,000
KlebeSpachtel B 0,0030 0,800 0,004
Silikonharzputz B 0,0020 0,700 0,003
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4650 U-Wert 0,23
AW03  AuBenwand KG Verbindungsgang
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
WU-Beton mit 120 kg/m* Armierungsstahl (1,5 Vol.%) B 0,2500 2,400 0,104
EPS-F B 0,1200 0,040 3,000
KlebeSpachtel B 0,0030 0,800 0,004
Silikonharzputz B 0,0020 0,700 0,003
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3750 U-Wert 0,30

ZD01 Decke KG - EG

bestehend von Innen nach AufRen Dicke A d/ A

Fliesen (2300 kg/m?) B 0,0100 1,300 0,008
Zementestrich (2200 kg/m?) B 0,0600 1,580 0,038
Baupapier B 0,0002 0,170 0,001
Trittschallddmmung B 0,0300 0,041 0,732
Zementgebundenes EPS-Granulat (99 kg/m?) B 0,1000 0,047 2,128
Stahlbeton 60 kg/m® Armierungsstahl (0,75 Vol.%) B 0,3000 2,300 0,130
Luft steh., W-Fluss n. oben 181 <d <=185 mm B 0,1850 1,156 0,160
Mineralfaserplatte B 0,0150 0,041 0,366

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,7002 U-Wert 0,26
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WAGNER

Bauteile % BAUGESELLSCHAFT m.bH.
3650 Pdggstall, Untere Hauptstrasse 8
ZD02 Decke EG - OG
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Fliesen (2300 kg/m?) B 0,0100 1,300 0,008
Zementestrich (2200 kg/m?) B 0,0600 1,580 0,038
Baupapier B 0,0002 0,170 0,001
Trittschallddmmung B 0,0300 0,041 0,732
Zementgebundenes EPS-Granulat (99 kg/m?3) B 0,1500 0,047 3,191
Stahlbeton 60 kg/m® Armierungsstahl (0,75 Vol.%) B 0,2200 2,300 0,096
Luft steh., W-Fluss n. oben 181 <d <=185 mm B 0,1850 1,156 0,160
Mineralfaserplatte B 0,0150 0,041 0,366
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,6702 U-Wert 0,21
ADO1 Decke OG - DB
bestehend von AuBen nach Innen Dicke A d/ A
Pfosten dazw. B 8,3 % 0,3000 0,120 0,208
Zellulose-Einblasdammung horizontal (36 kg/m®) B 91,7 % 0,041 6,707
Mineralfaserplatte B 0,0150 0,041 0,366
Luft steh., W-Fluss n. oben 181 <d <=185 mm B 0,1850 1,156 0,160
Stahlbeton 60 kg/m® Armierungsstahl (0,75 Vol.%) B 0,2200 2,300 0,096
RTo 7,2611 RTu 7,1263 RT 7,1937 Dicke gesamt 0,7200 U-Wert 0,14
Pfosten: Achsabstand 0,600 Breite 0,050 Rse+Rsi 0,2
FDO1 AuBendecke - Flachdach
bestehend von AulRen nach Innen Dicke A d/ A
Sand, Kies lufttrocken, Pflanzensubstrat B * 0,0400 2,000 0,020
Vlies PE B 0,0020 0,500 0,004
Gummi, EPDM B 0,0012 0,250 0,005
Vlies PE B 0,0020 0,500 0,004
EPS W-20 B 0,2400 0,038 6,316
Stahlbeton 60 kg/m® Armierungsstahl (0,75 Vol.%) B 0,2700 2,300 0,117
Luft steh., W-Fluss n. oben 181 <d <= 185 mm B 0,1850 1,156 0,160
Mineralfaserplatte B 0,0150 0,041 0,366
Dicke 0,7152
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,7552 U-Wert 0,14
1IWo01 Wand zu Keller
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0150 0,780 0,019
Hochlochziegel 25 cm B 0,2500 0,340 0,735
EPS-F B 0,1000 0,040 2,500
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3650 U-Wert 0,28
DDO01 AuBendecke - Auskragungen
bestehend von Innen nach Aufen Dicke A d/ A
Fliesen (2300 kg/m?) B 0,0100 1,300 0,008
Zementestrich (2200 kg/m?) B 0,0600 1,580 0,038
Baupapier B 0,0002 0,170 0,001
Trittschallddmmung B 0,0300 0,041 0,732
Zementgebundenes EPS-Granulat (99 kg/m?3) B 0,1500 0,047 3,191
Stahlbeton 60 kg/m® Armierungsstahl (0,75 Vol.%) B 0,2200 2,300 0,096
EPS-F B 0,1600 0,040 4,000
KlebeSpachtel B 0,0030 0,800 0,004
Silikonharzputz B 0,0020 0,700 0,003
Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,6352 U-Wert 0,12
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Bauteile % BAUGESELLSCHAFT m.b .
3650 Pdggstall, Untere Hauptstrasse 8
FDO02 Decke iiber Verbindungsgang
bestehend von Aufen nach Innen Dicke A d/ A
0SB B 0,0160 0,130 0,123
ISOVER TRITTSCHALL-DAMMPLATTE T B 0,0600 0,033 1,818
Nutzholz (475kg/m? -Fi/Ta) gehobelt, techn. getro. dazw. B 12,5 % 0,3000 0,120 0,313
ISOVER UNIROLL-CLASSIC B 87,5 % 0,038 6,908
OSB dazw. B 10,0 % 0,0190 0,130 0,015
0SB B 90,0 % 0,130 0,132
Dampfbremse B 0,0006 0,330 0,002
Lattung dazw. B 12,5 % 0,0300 0,120 0,031
Luft steh., W-Fluss n. oben 26 <d <=30 mm B 87,5 % 0,200 0,131
Knauf Gipskarton Bauplatte B 0,0150 0,250 0,060
Mineralfaserplatte B 0,0150 0,041 0,366
Luft steh., W-Fluss n. oben 181 <d <= 185 mm B 0,1850 1,156 0,160
RTo 9,6804 RTu 9,1906 RT 9,4355 Dicke gesamt 0,6406 U-Wert 0,11
Nutzholz (475kg/m? Achsabstand 0,800 Breite 0,100 Rse+Rsi 0,14
OSB : Achsabstand 0,800 Breite 0,080
Lattung: Achsabstand 0,400 Breite 0,050
FDO03 FuBboden EG - Eingang
bestehend von AufRen nach Innen Dicke A d/ A
Mineralfaserplatte B 0,0150 0,041 0,366
Luft steh., W-Fluss n. oben 181 <d <= 185 mm B 0,1850 1,156 0,160
Stahlbeton 60 kg/m® Armierungsstahl (0,75 Vol.%) B 0,2000 2,300 0,087
Dampfsperre B 0,0002 221,00 0,000
EPS B 0,1800 0,038 4,737
Abdichtungsbahn B 0,0080 0,500 0,016
Baupapier B 0,0002 0,170 0,001
Zementmortel B 0,0600 1,410 0,043
Natursteinplatte B 0,0370 3,400 0,011
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,6854 U-Wert 0,18
ZWO01 Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder Betriebseinheiten
bestehend von Innen nach Aullen Dicke A d/ A
Baumit MPI 25 B 0,0100 0,780 0,013
Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
EPS B 0,0200 0,040 0,500
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2300 U-Wert 1,16
Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke X
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m3], A[W/mK]
*... Schicht z&hlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Fléchenheizung B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946
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p2022,193101 REPBAUTEILE 01921 - Niederdsterreich 25.08.2022 15:41 Seite 13



Geometrieausdruck % BAUGESELLSCHAFT mb.H.
3650 Podggstall, Untere Hauptstrasse 8

KG Grundform

NI'E a = 20,62 b = 14,08
lichte Raumhdhe = 3,85 + obere Decke: 0,70 => 4,55m
7 BGF 290,33m? BRI 1 321,06m?3

Wand W1 35,13m2? AWO02 AuBenwand KG
Teilung 12,90 x 4,55 (Lange x Hohe)
58,70m? IWO1l Wand zu Keller
Wand W2 14,93m2? AW02
Teilung Eingabe Flé&che
49,14m? EWOl erdanliegende Wand
Wand W3 47,54m? AWO02
Teilung Eingabe Flache
46,29m? EWOl erdanliegende Wand
b Wand W4 50,07m2? AW02
Teilung Eingabe Fl&che
14,00m? EWO0l1l erdanliegende Wand

Decke 268,13m? 7ZD01 Decke KG - EG
Teilung 17,77m? FDO1
Teilung 4,43m? FDO3
Boden 290,33m? ECO01 FuBboden Kellergeschoss
KG Verbindungsgang
a = 3,64 b = 12,96
lichte Raumhtéhe = 2,97 + obere Decke: 0,64 => 3,61lm
BGF 47,17m? BRI 170, 33m?

Wand W1 46,79m? IW01l Wand zu Keller
Wand W2 -13,14m? AW02 Aubenwand KG
Wand W3 46,79m? AWO03 AuBenwand KG Verbindungsgang

w2 Wand W4 13,14m? IW01l Wand zu Keller
Decke 47,17m? FDO2 Decke uber Verbindungsgang
Boden 47,17m? ECO1l FuBboden Kellergeschoss
Mr18
KG Summe KG Bruttogrundflache [m?]: 337,50
KG Bruttorauminhalt [m®]: 1 491,39
EG Grundform
Nr 2 a = 20,62 b = 14,08
lichte Raumhoéhe = 2,60 + obere Decke: 0,67 => 3,27m

BGF 290,33m? BRI 949, 44m?

Wand Wl 25,25m? AWO1l AuBenwand
Teilung 12,90 x 3,27 (Lange x Hohe)
42,19m? ZWO1l Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder
Wand W2 46,04m? AWO1
Wand W3 67,43m? AWO1
Wand W4 46,04m2? AWO1

Decke 290, 33m? 7zD02 Decke EG - 0G
Boden -290,33m? ZD01 Decke KG - EG
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Geometrieausdruck % BAUGESELLSCHAFT mb.H.
3650 Podggstall, Untere Hauptstrasse 8

EG Vorsprung

Nr13 a = 15,12 b = 1,00
lichte Raumhdhe = 2,60 + obere Decke: 0,72 => 3,32m

BGF 15,12m? BRI 50,13m?

Wand W1 3,32m? AWO01l Aubenwand

Wand W2 -50,13m? AWO1

Wand W3 3,32m? AWO1

Wand W4 50,13m2? AWO1

Decke 15,12m? FDO1l Aubendecke - Flachdach

Boden 15,12m? DDO1 AuBendecke - Auskragungen
Nr13 a = 11,77 b = 1,00

lichte Raumhéhe = 2,60 + obere Decke: 0,72 => 3,32m

BGF 11,77m? BRI 39, 02m?

Wand Wl 3,32m? AWO1l AuBenwand

Wand W2 39,02m? AWO1

Wand W3 -3,32m? AWO1

Wand W4 39,02m? AWO1

Decke 11,77m? FDO1l AubBendecke - Flachdach

Boden 11,77m? DDO1 Aubendecke - Auskragungen

EG Eingang
Nr21 a= 3,10 b = 1,43

lichte Raumhoéhe = 2,60 + obere Decke: 0,67 => 3,27m
a BGF -4,43m? BRI -14,50m?

Wand W1 4,68m? AWO1l Aubenwand

Wand W2 10,14m? AWO1

Wand W3 4,68m? AWO1

Wand W4 -10,14m? AWO1

Decke -4,43m? 7ZD02 Decke EG - 0OG

Boden 4,43m? ZD0O1l Decke KG - EG
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Geometrieausdruck % BAUGESELLSCHAFT mb H
3650 Pdggstall, Untere Hauptstrasse 8
EG Flachdach
Nr22 a = 3,23 b = 5,50
lichte Raumhdhe = 2,60 + obere Decke: 0,67 => 3,27m
BGF -17,77m? BRI -58,10m?
Wand W1 -17,99m? AWO01l Aubenwand
Wand W2 10,56m? AWOL1
Wand W3 17,99m2 AWO1
Wand W4 -10,56m2? AWO1
b Decke -17,77m? zD02 Decke EG - OG
Boden 17,77m? ZD01l Decke KG - EG
a
EG Summe EG Bruttogrundfliche [m?]: 295,02
EG Bruttorauminhalt [m?]: 965,99
OG1 Grundform
a = 20,62 b = 14,08
lichte Raumhoéhe = 2,60 + obere Decke: 0,72 => 3,32m
BGF 290,33m? BRI 963, 89m?
Wand W1 25,63m? AWO1l AuBenwand
Teilung 12,90 x 3,32 (Ladnge x Hohe)
42,83m? ZWO1l Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder
Wand W2 46,75m? AWO1
Wand W3 68,46m? AWOL1
Wand W4 46,75m? AWOL1
Decke 290, 33m? ADO1 Decke OG - DB
b Boden -285,90m? ZD02 Decke EG - 0OG
Teilung 4,43m? DDO1
OG1 Flachdach
Nr22 a= 3,23 b = 5,50
lichte Raumhtéhe = 2,60 + obere Decke: 0,72 => 3,32m
BGF -17,77m? BRI -58,98m?*
Wand Wl -18,26m? AWO01l Aubenwand
Wand W2 10, 72m? AWOL1
Wand W3 18,26m2? AWOL
Wand W4 -10,72m? AWO1
b Decke -17,77m? ADO1 Decke OG - DB
Boden 17,77m? ZD02 Decke EG - 0OG
a
0G1 Summe 0OG1 Bruttogrundflache [m?]: 272,56
OG1 Bruttorauminhalt [m?]: 904,91
Deckenvolumen EC01
Flache 337,50 m? x Dicke 0,54 m = 182,25 m?
Deckenvolumen DDO01
Flache 31,32 m? x Dicke 0,64 m = 19,89 m?3
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Geometrieausdruck % BAUGESELLSCHAFT mb.H.
3650 Podggstall, Untere Hauptstrasse 8

Bruttorauminhalt [m?]: 202,15
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
Wand Boden Dicke Lange Flache
AWO1 - DDO1 0, 635m 25,54m 16,22m?
IW0l - ECO1 0,540m 29,50m 15, 93m?
AWO2 - ECO01 0,540m 52, 86m 28,54m?
. i AWO3 - ECO1 0,540m 12,96m 7,00m?
lichte Raumhihe
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstreifen
Gesamtsumme Bruttogeschofflache [m?]: 905,09
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 3 564,44
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Fenster und Tiiren EBAUGESELLSCHAFTmbH
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8
Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m?>  WmK W/m2K  W/mK m?  W/m2K  W/K
N
B EG AWO01 4 1,01x1,63 1,01 1,63 6,59 4,61 1,80 11,85| 0,62 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 1 2,97x2,49 297 249 7,40 5,18 1,80 13,31] 0,62 0,50 1,00 0,00
B 0G1 AWO1 4 1,01x1,63 1,01 1,63 6,59 4,61 1,80 11,85| 0,62 0,50 1,00 0,00
B 0OG1 AWO1 1 1,03x1,63 1,03 1,63 1,68 1,18 1,80 3,02| 0,62 0,50 1,00 0,00
10 22,26 15,58 40,03
(0]
B KG AWO02 2 1,03x2,50 1,03 2,50 5,15 3,61 1,80 9,27| 0,62 0,50 1,00 0,00
B KG AwWO02 1 1,20x 2,50 1,20 2,50 3,00 2,10 1,80 5,40| 0,62 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 2 1,02x1,63 1,02 1,63 3,33 2,33 1,80 599( 0,62 0,50 1,00 0,00
B 0G1 AWO1 1 0,77x1,63 0,77 1,63 1,26 0,88 1,80 2,26| 0,62 0,50 1,00 0,00
B 0OG1 AWO01 1 0,75x1,63 0,75 1,63 1,22 0,86 1,80 2,20| 0,62 0,50 1,00 0,00
B OG1 AWO01 1 0,50x1,63 0,50 1,63 0,82 0,57 1,80 1,47( 0,62 0,50 1,00 0,00
8 14,78 10,35 26,59
S
B KG AwWO02 2 1,01x1,13 1,01 1,13 2,28 1,60 1,80 4,11( 0,62 0,50 1,00 0,00
B KG AWO02 1 1,01x2,03 1,01 2,03 2,05 1,44 1,80 3,69( 0,62 0,50 1,00 0,00
B KG AWO02 3 1,01x1,10 1,01 1,10 3,33 2,33 1,80 6,00( 0,62 0,50 1,00 0,00
B KG AWO02 2 1,00x2,00 1,00 2,00 4,00 2,80 1,80 7,20| 0,62 0,50 1,00 0,00
B KG AWO03 1 7,74x2,01 7,74 2,01 15,56 10,89 1,80 28,00/ 0,62 0,50 1,00 0,00
B KG AWO03 1 3,39x2,01 3,39 2,01 6,81 4,77 1,80 12,27| 0,62 0,50 1,00 0,00
B KG AWO03 1 2,00x2,71 2,00 2,7 5,42 3,79 1,80 9,76| 0,62 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 2 1,01x2,53 1,01 2,53 5,11 3,58 1,80 9,20| 0,62 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 1 0,97 x1,49 0,97 1,49 1,45 1,01 1,80 2,60| 0,62 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 7 0,95x1,49 0,95 1,49 9,91 6,94 1,80 17,84| 0,62 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 2 0,50x 1,49 0,50 1,49 1,49 1,04 1,80 2,68( 0,62 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 1 0,45x1,49 0,45 1,49 0,67 0,47 1,80 1,21 0,62 0,50 1,00 0,00
B OG1 AWO01 2 1,01 x2,53 1,01 2,53 5,11 3,58 1,80 9,20| 0,62 0,50 1,00 0,00
B 0G1 AWO01 1 0,50x1,63 0,50 1,63 0,82 0,57 1,80 1,47| 0,62 0,50 1,00 0,00
B OG1 AWO1 2 095x1,63 095 1,63 3,10 2,17 1,80 5,57| 0,62 0,50 1,00 0,00
B OG1 AWO01 2 0,97x1,63 0,97 1,63 3,16 2,21 1,80 5,69| 0,62 0,50 1,00 0,00
B 0G1 AWO01 2 0,95x1,63 0,95 1,63 3,10 217 1,80 5,57| 0,62 0,50 1,00 0,00
B 0G1 AWO01 1 0,50x1,63 0,50 1,63 0,82 0,57 1,80 1,47| 0,62 0,50 1,00 0,00
34 74,19 51,93 133,53
W
B KG AW02 2 1,01x0,73 1,01 0,73 1,47 1,03 1,80 2,65( 0,62 0,50 1,00 0,00
B KG AWO02 2 1,01x1,43 1,01 1,43 2,89 2,02 1,80 5,20( 0,62 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 1 0,45x1,49 0,45 1,49 0,67 0,47 1,80 1,21 0,62 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 10 0,95x1,49 0,95 1,49 14,16 9,91 1,80 25,48| 0,62 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 3 0,50x1,49 0,50 1,49 2,24 1,56 1,80 4,02| 0,62 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 1 0,73x1,49 0,73 1,49 1,09 0,76 1,80 1,96| 0,62 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 1 0,97 x1,49 0,97 1,49 1,45 1,01 1,80 2,60| 0,62 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 2 0,93x1,63 0,93 1,63 3,03 2,12 1,80 5,46| 0,62 0,50 1,00 0,00
B 0G1 AWO01 1 0,50x1,63 0,50 1,63 0,82 0,57 1,80 1,47| 0,62 0,50 1,00 0,00
B 0OG1 AWO1 2 0,76x 1,63 0,76 1,63 2,48 1,73 1,80 4,46| 0,62 0,50 1,00 0,00
B 0OG1 AWO01 4 1,01x1,63 1,01 1,63 6,59 4,61 1,80 11,85/ 0,62 0,50 1,00 0,00
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Fenster und Tiiren
3650 Podggstall, Untere Hauptstrasse 8

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m?> WmK WmK WmK m?> WmkK WK
0G1 AWO01 4 1,00x 1,63 1,00 1,63 6,52 4,56 1,80 11,74| 0,62 0,50 1,00 0,00
O0G1 AWO01 2 0,93x1,63 0,93 1,63 3,03 2,12 1,80 546| 0,62 0,50 1,00 0,00
35 46,44 32,47 83,56
Summe 87 157,67 110,33 283,71

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
Typ... Prifnormmalfityp B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes

gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlisse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Kiihlbedarf Standort EBAUGESELLSCHAFTm,b.H.
3650 Podggstall, Untere Hauptstrasse 8

Kihlbedarf Standort (Péggstall)

BGF 905,09 m? LT 588,56 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,02
BRI 3564,44 m3

Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Wéarme- Innere Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-

Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,59 12 083 5119 17 201 5145 1697 6 842 1,00 0
Februar 28 0,07 10 254 4182 14436 4580 2538 7118 1,00 0
Marz 31 4,13 9578 4057 13636 5145 3575 8720 0,99 0
April 30 8,98 7 211 3019 10231 4 957 4215 9172 0,94 0
Mai 31 13,45 5495 2328 7823 5145 4943 10088 0,76 2518
Juni 30 16,82 3888 1628 5517 4 957 4639 9 596 0,57 4174
Juli 31 18,76 3169 1342 4512 5145 4893 10038 0,45 5659
August 31 18,15 3438 1456 4894 5145 4 840 9985 0,49 5216
September 30 14,66 4 804 2012 6816 4 957 4009 8 966 0,74 2 342
Oktober 31 9,13 7 387 3129 10516 5145 3 061 8 206 0,97 0
November 30 3,41 9572 4008 13579 4 957 1787 6743 1,00 0
Dezember 31 -0,60 11 646 4934 16580 5145 1356 6 501 1,00 0
Gesamt 365 88 526 37214 125740 60421 41552 101973 19 910

KB = 22,00 kWh/m?a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima EBAUGESELLSCHAFTm,b.H.
3650 Pdggstall, Untere Hauptstrasse 8

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 905,09 m? LT 588,56 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 3564,44 m3

Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Wéarme- Innere Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-

Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 0,47 11179 1824 13003 0 1697 1697 1,00 0
Februar 28 2,73 9204 1501 10705 0 2 646 2 646 1,00 0
Marz 31 6,81 8403 1371 9774 0 3698 3698 1,00 0
April 30 11,62 6 094 994 7088 0 4164 4164 1,00 0
Mai 31 16,20 4291 700 4991 0 5035 5035 0,91 449
Juni 30 19,33 2826 461 3288 0 4778 4778 0,68 1509
Juli 31 21,12 2137 349 2485 0 5013 5013 0,50 2528
August 31 20,56 2382 389 2771 0 4769 4769 0,58 2002
September 30 17,03 3801 620 4421 0 4 050 4050 0,95 0
Oktober 31 11,64 6 288 1026 7314 0 3159 3159 1,00 0
November 30 6,16 8 407 1372 9779 0 1773 1773 1,00 0
Dezember 31 2,19 10 426 1701 12127 0 1404 1404 1,00 0
Gesamt 365 75439 12306 87746 0 42187 42187 6 488

KB*= 1,82 kWh/m3a
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RH-Eingabe % BAUGESELLSCHAFT m.b i,
3650 Podggstall, Untere Hauptstrasse 8

Raumheizung
Allgemeine Daten
Wairmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 55°/45°
Regelfdhigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedadmmt Verhaltnis AuBen- Dammung Leitungsldange konditioniert

Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]

Verteilleitungen Ja 1/3 Nein 42,26 0

Steigleitungen Ja 2/3 Nein 72,41 100

Anbindeleitungen Nein 20,0 Nein 506,85

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Energietréager Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe 124,65 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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WWB-Eingabe

3650 Podggstall, Untere Hauptstrasse 8
Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral

kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung

Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Waiarmeverteilung ohne Zirkulation

Leitungsléngen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 1/3 Nein 16,41 0
Steigleitungen Ja 2/3 Nein 36,20 100
Stichleitungen 43,44 Material Kunststoff 1 W/m
Warmetauscher

warmegedammte Ausfiihrung einschliellich Anschlussarmaturen
Ubertragungsleistung Warmetauscher 39 kW Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

WT-Ladepumpe

495,15 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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Endenergiebedarf
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8

ESELLSCHAFT m.b.H.

=
WAGNER
=]
BAUG
=

Endenergiebedarf
Heizenergiebedarf QHEB = 64 953 kWh/a
Kihlenergiebedarf Qeg = 0 kWh/a
Beleuchtungsenergiebedarf Qpeeg = 23 315 kWh/a
Betriebsstrombedarf Qpsg = 15 350 kWh/a
Netto-Photovoltaikertrag NPVE = 0 kWh/a
Endenergiebedarf Qgeg = 103 618 kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf QHEB = 64 953 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Qyres = 6 807 kWh/a
Warmwasserwarmebedarf Qiw = 2191 kWh/a

Warmwasserbereitung

Warmeverluste

Abgabe Qrywa = 226 kWh/a
Verteilung Qrywy = 1634 kWh/a
Speicher Qryvws = 0 kWh/a
Bereitstellung Qeomwe = 368 kWh/a
Qrw = 2 229 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Verteilung Qrwwy HE = 0 kWh/a
Speicher Qrwws HE = 0 kWh/a
Bereitstellung Qrwwe HE = 69 kWh/a
Qryue = 69 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q yresTw = 2 194 kWh/a
Heizenergiebedarf Warmwasser QyegTW = 4 385 kWh/a
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Endenergiebedarf

3650 Pdggstall, Untere Hauptstrasse 8

=
WAGNER
=]
BAUG
=

ESELLSCHAFT m.b.H.

Transmissionswarmeverluste
Laftungswarmeverluste

Warmeverluste

Solare Warmegewinne
Innere Warmegewinne

Warmegewinne

Heizwarmebedarf

QT =
QV =

71837 kWh/a
28 536 kWh/a

3]
I

100 373 kWh/a

16 896 kWh/a
26 201 kWh/a

QS
Q
Q, =
Qy

43 096 kWh/a

55 955 kWh/a

Waérmeverluste
Abgabe
Verteilung
Speicher
Bereitstellung

Hilfsenergiebedarf

Abgabe
Verteilung
Speicher
Bereitstellung

Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung

Heizenergiebedarf Raumheizung

Raumheizung

Qpwa 3 888 kWhia
Quyy = 21388 kWhia
Quws = 0 kWh/a
Q = 1 180 kWh/a
kom,WB
QH = 26 457 kWh/a
QH,WA,HE = 0 kWh/a
QH,HE = 323 kWh/a
Q HTEBH = 4 220 kWh/a
Q HEB,H = 60 175 kWh/a

Zurickgewinnbare Verluste

Raumheizung
Warmwasserbereitung

QH,beh
QTW,beh

23 144 kWh/a
1076 kWh/a
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Beleuchtung
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8

]
WAGNER
[=]

E BAUGESELLSCHAFT mb.H.

Beleuchtung
gemaR ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert

Beleuchtungsenergiebedarf

BelEB 25,76 kWh/m?a
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Ausdruck Grafik %BAUGESELLSCHAFTm.b.H.
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8
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gemiR ONORM H 5050-1:2019 (Referenzklimabedingungen)

Gesamtenergieeffizienzfaktor WAGNéEn

% UGESELLSCHAFT m.b.H.

3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8

Brutto-Grundflache 905 m?

Brutto-Volumen 3564 m?

Gebaude-Hullflache 1681 m?

Kompaktheit 0,47 1/m

charakteristische Lange (Ic) 212 m

HEB RK 57,2 kWh/m2a (auf Basis HWB Rk 48,8 kWh/m3a)

HEB RK,26 74,9 kWh/m?a (auf Basis HWB Rk, 26 66,3 kWh/m?a)

KEB Rk 0,0 kWh/m?a

KEB RK,26 0,0 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)

BelEB 25,8 kWh/m2a

BelEB 26 33,8 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)

BSB 17,0 kWh/m2a

BSB 26 22,3 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)

EEB Rk 99,9 kWh/m2a EEB Rk = HEB rk + KEB Rk + BelEB + BSB - PVE
EEB RK,26 131,0 kWh/m?a EEB Rk,26 = HEBRK, 26 + KEBRK, 26+ BelEB 26+ BSB 26
f GEE,RK 0,76 fGeerk = EEBRk / EEB Rk 26
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-
=i
BAUG

Gesamtenergieeffizienzfaktor WAGNER

gemiR ONORM H 5050-1:2019 (Standortklimabedingungen)

% UGESELLSCHAFT m.b.H.

3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8

Brutto-Grundflache 905 m?

Brutto-Volumen 3564 m?

Gebaude-Hullflache 1681 m?

Kompaktheit 0,47 1/m

charakteristische Lange (Ic) 212 m

HEB sk 71,8 kWh/m?a (auf Basis HWB sk 62,7 kWh/m?a)

HEB sk, 26 93,3 kWh/m2a (auf Basis HWB sk 26 66,3 kWh/m?Za)

KEB sk 0,0 kWh/m?a

KEB sk ,26 0,0 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)

BelEB 25,8 kWh/m2a

BelEB 26 33,8 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)

BSB 17,0 kWh/m2a

BSB 26 22,3 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)

EEB sk 114,5 kWh/m?a EEB sk = HEB sk + KEB sk + BelEB + BSB - PVE
EEB sk,26 149,3 kWh/m2a EEB sk 26 = HEBsk 26 + KEBsk,26+ BelEB 26 + BSB 26
f GEE, sk 0,77 fGeesk = EEBsk / EEB sK,26
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Energiekennzahlen fiir die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung 3650 Pdggstall, Untere Hauptstrasse 8

Gebaudeteil

Nutzungsprofil Bilrogebaude Baujahr 2006
StralRe Untere Hauptstrasse 8 Katastralgemeinde Pdggstall
PLZ/Ort 3650 Poggstall KG-Nr. 14347
Grundstlcksnr. 662 Seehodhe 460 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBRetsk 66 feee,sk 0,77

Energieausweis Ausstellungsdatum 25.08.2022 Gultigkeitsdatum 24.08.2032

Der Energieausweis besteht aus - den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Geb&uden auch aus mehr

HWB gef

feeE

SK

EAVG §3

EAVG §4

EAVG §6

EAVG §7

EAVG §8

EAVG §9

Seiten, denn ab der 3. Seite strukturierte Auflistung der U-Werte) gemaR dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

- einem technischen Anhang

Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den R&umen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer
normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmertickgewinnung, zu halten.
Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abziglich allfalliger
Endenergieertrage und zuzlglich des dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primardaten
(1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenuliber der
Vorfassung aktualisiert.

Wird ein Geb&ude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwarmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebaudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl fiir den Verkaufer oder Bestandgeber als auch
fur den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

(1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuh&ndigen.

Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklarung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebaudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

(1) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spatestens zur Abgabe seiner Vertragserklarung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebaudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

(2) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehandigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushandigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkaufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushandigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschlieBlich des sich daraus ergebenden Gewahrleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushandigung nach § 7 Abs. 2 ausschlieRen oder einschranken, sind unwirksam.

(1) Ein Verkaufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlasst, in der Verkaufs- oder In-Bestand-
Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebaudes oder des Nutzungsobjekts
anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfiillt oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsibertretung und ist mit einer Geldstrafe
bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstol3 eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er seinen
Auftraggeber Uber die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklart und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte
beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung jedoch
nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlasst,

1. dem Kaufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen hdchstens zehn Jahre alten Energieausweis

vorzulegen oder

2. dem Kaufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine

vollstandige Kopie desselben auszuhandigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfillt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungstbertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.
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Vorlagebestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung 3650 Pdggstall, Untere Hauptstrasse 8

Gebaudeteil

Nutzungsprofil Bilrogebaude Baujahr 2006
StralRe Untere Hauptstrasse 8 Katastralgemeinde Pdggstall
PLZ/Ort 3650 Poggstall KG-Nr. 14347
Grundstlcksnr. 662 Seehohe 460 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBRet,sk 66 feee,sk 0,77

Der Energieausweis besteht aus - den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Geb&uden auch aus mehr
Seiten, denn ab der 3. Seite strukturierte Auflistung der U-Werte) gemaR dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

- einem technischen Anhang

Der Vorlegende bestitigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Der Interessent bestitigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Interessent Unterschrift Interessent

HWB res  Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den R&umen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer
normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berilcksichtigung allfalliger Ertrége aus Warmertickgewinnung, zu halten.

fGEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzuglich allfélliger
Endenergieertrage und zuziglich des dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

SK Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&audestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primardaten
(1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der
Vorfassung aktualisiert.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuh&ndigen.
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Aushandigungsbestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung 3650 Pdggstall, Untere Hauptstrasse 8

Gebaudeteil

Nutzungsprofil Bilrogebaude Baujahr 2006
Stralle Untere Hauptstrasse 8 Katastralgemeinde Pdggstall
PLZ/Ort 3650 Poggstall KG-Nr. 14347
Grundstlcksnr. 662 Seehohe 460 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBRet,sk 66 feee,sk 0,77

Der Energieausweis besteht aus - den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Geb&uden auch aus mehr
Seiten, denn ab der 3. Seite strukturierte Auflistung der U-Werte) gemal dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

- einem technischen Anhang

Der Verkaufer/Bestandgeber bestitigt, dass der Energieausweis ausgehandigt wurde.

Ort, Datum

Name Verkaufer/Bestandgeber Unterschrift Verkaufer/Bestandgeber

Der Kaufer/Bestandnehmer bestétigt, dass ihm der Energieausweis ausgehéndigt wurde.

Ort, Datum

Name Kaufer/Bestandnehmer Unterschrift Kaufer/Bestandnehmer

HWB res  Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den R&umen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer
normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berilicksichtigung allfalliger Ertrége aus Warmertckgewinnung, zu halten.

fGEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzuglich allfalliger
Endenergieertrage und zuziglich des dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

SK Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&udestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primardaten
(1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der
Vorfassung aktualisiert.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuh&ndigen.
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