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Betreff: Um- und Zubau Landeskindergarten Neukirchen Gzl.: 09004/1Seite: 2

Marktgemeinde Poggstall
Untere Hauptstralle 8, 3650 Poggstall
Um- und Zubau Landekindergarten Neukirchen

Berechnungen zur Energiekennzahl - Wohnbereich

1 Unterlagen

M Einreichplan Nr. 01, Stand 24.01.2009, fir den Um- und Zubau
beim best. Kindergarten Neukirchen am Ostrong, Gemeinde
Pogstall, auf dem Grstk. Nr. 20/3; EZ 40 der Kat. Gemeinde
Neukirchen
Verfasser: Bmstr. Ing. Honeder,

3500 Krems/D., Arbeitergasse 5

f2/ Programm fiir die Berechnung von Energieausweisen
Herausgeber: BuildDesk Osterreich GmbH
4020 Linz; Kapuzinerstr. 48e

N:\Projekte\2009\09004\09004-1\Bauphysik\Energiekenzahl -wohnbereich 2010-03-05\Technischer Bericht 2010-03-05.Doc/HL
Energiekennzahlberechnung RETTER & Partner Ziviltechniker Ges.m.b.H.




Betreff: Um- und Zubau Londeskinderg_or’ren Neukirchen Gzl.: 09004/1Seite: 3

P Allgemeines

Die Marktgemeinde Poggstall, Untere Hauptstrale 8, 3650 Poggstall,
plant den Um- und Zubaubau des bestehenden Landeskindergarten in
Neukirchen/Ostrong.

Im Zuge der Baumaflnahmen wird die bestehende Einliegerwohnung einer
thermischen Sanierung unterzogen.

Geplant ist der Tausch der alten Holzfenster gegen neue Kunststofffenster
mit entsprechender Isolierverglasung. Die Aufienwande werden mit einer
14 cm starken Vollwarmeschutzfassade versehen.

Im bestehenden Dachboden werden zuséatzlich zu der Dbereits
vorhandenen Ddmmung 14 cm Mineralwolleddmmung aufgebracht.
Weitere MaRnahmen hinsichtlich Verbesserung bzw. Reduktion des
Energieverbrauches sind nicht geplant.

N:AProjekie\ 2009\09004\09004- 1 \Bauphysik\Energiekenzah! -Wohnbereich 2010-03-05\Technischer Bericht 201 0-03-05.00c/HL

Energiekennzahlberechnung RETTER & Partner Zivillechniker Ges.m.b.H.
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%! * RETTER & Partner Gzl.: 09004/1
ST 2iviitectiniker Ges.m.b.H.
Ingenieutkonsulerten fii Bauwesen,
Kulturtechnik und Wasserwirlsehati

3600, Krarnig/D,, KremstdlgheiBe 49
Tol. 02732/85678  office@@lo-retteiol

Bauteil - Dokumentation
Warmelbertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Marz 2010 Blatt 5

Bauteil : Aussenwand, Wohnbereich NEU
Verwendung : Aufenwand -

Konstruktion o Mr | Bezeichnung Dicke | Lambda R-Wert |
AuBen (Skizze) [T | VR 1 Il | Wi | m? 0] |
- Warmeilbergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,040
» 1 Baumit EdelPutz 5mm 0,005 0,800 0,008
{ E 2 Baumit open KlebeSpachtel W | 0005 0800 0,006
o 3 Baumit FassadenDammplatte EPS-F [140] | 0,140 0,040 3,500
GA 4 1.1.1 Putzmdrte! aus Kalk, Kalkzement und 0,025 0,870 0,029
¥ Iydraulischein Kalk X : -~
¥ ) Betonhohlsteine aus Schlacke, Bims, Ziegelsplitt 0,380 0,600 0,633
| B 1.1.2 Putzmdrtel aus Kalkgips, Gips 0,015 | 0,700 0,1
Wérmetibergangswiderstand innen Rs,i - | - 0,130
Tl 0,570 | _|_ 44@|
| U-Wert [vWim?x] 0,23
¥ wird in der U-Wert Berechnung berticksichtigt
Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erfillt.
Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert
0,35 wik| | 0.23 WK
Bauteil : Innenwand (10cm) NEU
Verwendung . _Innenwand R ——— = _
Konstruktion u M7 | Bezeichnung Dicke | Lambda | R-Wert
Aufllen (Skizze) Innen - B fm] | {WimK] | [m2* K]
. - Warmelibergangswiderstand Aussen Rs.e = = 0,130
W 1.1.2 Putzmbrtel aus Kalkgips, Gips 0,015 _b,yo0 0,021
W 2 Betonhohlsteine aus Schlacke, Bims, Ziegelsplitt | 0,100 0,600 0,167
Ll a 1.1.2 Putzmértel aus Kalkgips, Gips | 0015 0,700 0,021
Warmeiibergangswiderstand Innen Rs,i = & - 0,130
I |
S — S = ==
————— | =
: =———— 1 T0130] | 0470
- U-Wert [WWirmeK] 213 ]

¥ wird in der U-Wert Berechnung beriicksichtigt

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfiillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert
0.90 wink] | 2.13 WimK

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0, Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA173190



%_ RETTER & partner Gzl.: 09004/1
Ziviitechnlkor Gos.m.b.H.

Ingenisurkonsulenten it Bauwesen,
Kulturtéshnik _und stserwlrtschoﬂ
3500 _Krams/D,, Ktamstalsttale 49
Tal, 02732/85678  office@lb-eticnat

Bauteil - Dokumentation
Wiarmelibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Marz 2010 Blatt 6

Bauteil : Innenwand (42cm) NEU
Verwendung : _Innenwand

i Konstruktion U] ﬁ Nr Bezeichnung | Dicke Lambda R-Wert
AuBien {Skizze} Innen - 1 [m] [WimK] | [m** ki
- Wiérmelibergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,130
}r_" 1 1.1.2 Putzmdrtet aus Kalkgips, Gips 0,015 0,700 0,021
o 2 Betonhohlsteine aus Schlacke, Bims, Ziegelsplitt 0420 0,600 0,700
e 3 1.1.2 Putzmdrtet aus Kalkgips, Gips 0,015 0,700 0,021
- Wérmeibergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,130
{ !
- | I
= [ Daso] [ 1,003 ]
—. U-Wert [Wm'K] | 1,00 |

¥ wird in der U-Wert Berechnung bertcksichtigt

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erflllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert
0,90 wimk] | 1,00 Wim®K

Bauteil : Fusshoden -Wohnbereich BEST/NEU

Verwendung : _erdanliegender Futboden

Konstruktion [_U Nr | Bezeichnung Dicke Lambda R-Wert
| {m} IW/imKI | [m2* kA |

= | Warmeilbergangswiderstand Aussen Rs,i - - 0,170

[ 1 Unterbeton, Ddmmlage unbekannter Art u. Dicke (2cm) 0,350 | 0,599 0,584

| - | Warmelbergangswiderstand innen Rs,e -] - 0,000

=— [ o350] +03_55_|_
U-Wert [W/m?K] i 1,33

¥ wird in der U-Wert Berechnung beriicksichtigt

Die Anforderung an den Hochstwert des Wiarmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) taut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert
| 0.40 wink| | 1,33 Wim?K

Berechnet mit ECOTECH Software,Verslon 3.0. Ein Produkt der BulldDesk Osterrelch GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA173190



) RETTER & partner Gzl.: 09004/1
Wil Ziviitechniker Ges.m.b.H.
Inganiautkonavienian 1ir Bouwosen
Kuliutecnnlk und Wasserwirisshatl

3500 t;remsgg\, KrarnstalatraBe 49
Tal, 02732/85678  olffice@ib-retiet.al

Bauteil - Dokumentation
Warmelibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN 1SO 6946

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Mérz 2010 Blatt 7

Bauteil : Decke zu Dachbhoden, Wohnbereich -Neu
Verwendung : Decke mit Wéarmestrom nach oben

Konstruktion _TJuvu Nr | Bezeichnung Dicke | Lambda| R-Wert
| A Il | ik | [m2 e
| | - Warmeulbergangswiderstand Oben Rs.e - 0,100
[ [ W 1 | ISOVER DOMO 035 Warmdedammifilz 14 0,140 0035| 4,000
| ¥ | 2 |1SOVER DOMO 035 Wannded4mmfilz 14 0,140 0,035 4,000
[ ¥ |3 | 2.1.2 Normalbeton (2400) 0220  2100| 0,105
¥ 4 1.1.1 Putzmdrtel aus Kalk, Kalkzement und 0,015 | 0,870 0,017
hydraulischem Kalk — ——
Warmelbergangswiderstand Unten Rs, | - - 0,100
| S — [ —
—
| M = = | e
Gt e 12
U-Wert [WinK] =012

¥ wird in der U-Wert Berechnung berilcksichtigt

Die Anforderung an den Hachstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erfilllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert
0.20 wimek| | 0.12 WiImK

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20081113XXXA173190



= RETTER & partner Gzl.: 09004/1
WM zivikschniker Qes.m.b.H.
Ingenlaukansulenten 10r Bauweaden,
Kullurlachnlk und Wassanaldsahall

2200 Rrema/D,, Kremstalstials 49
Tal Q2PI2R6478  officedstrllenal

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN 1SO 100771

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Méarz 2010 Blatt 8
AuBenfenster : Fenster F18 153/158
Breite : 1,53 m
Hohe : 1,58 m
Glasumfang : 840m
| Dichtheit nach ONORM B 5300 kiassifiziert :
| Abgedichtet
L I
B
Rechieckine Grundform
Bezeichnung | Anzahl | Dicke U-Wert |Breite | Baustoff F |
% e [ e 1 i SRR i 5 = =2
| Innere Fullfliche 1 0,024 1,10 = ECKELT Climaplus Uitra N 4/16K/4 mm i |
| Rahmen o 11 0,080 1,20 0,07 dimension Uf 1,2 W/m?K 3fach Aufbau o
| Vertikal-Sprossen 11 0,080 1,20 0,07 dimension Uf 1,2 W/m?K 3fach Aufbau _
| Horizontal-Sprossen 16 10,080 1,20 0,00 dimension Uf 1,2 W/m?K 3fach Aufbau

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebrlicken beriicksichtigt:
Doppel- und Dreifachisoliergiaser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen

[ 0,06 W/(m-K) Glasumfang : 840m
Zusammenfassung

Glasflache : 1,90 m?

Rahmenflache : 0,52 m?

Gesamtflache : 242 m? Glasanteil : T79%
U-Wert : 1,33 Wim2K g-Wert : 0,63
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,28 W/im2K

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erflillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

1..40 wimk| | 1,28 wimek] [ 1.33 Wim?K

‘Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA173180



21x RETTER & Partier Gzl.: 09004/1
W ziviiteciiniker Ges:ib.H.
Ingjenieurkonsulénten fir Bauwesen,
Kulturtechnlk und Wasserwirisohaft
3500 Krems/D,, KrermsialsticBe 49
Tol. 02732/856786  offica@ib-étenot

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN I1SO 10077-1

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Marz 2010 Blatt 9
AulBenfenster ; Fenster F19 58/65

Breite : 0,568 m

Hohe : 0,65m

Glasumfang : 1,90 m

¢ Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :
Abgedichtet

#
- i

Bechtackige Grundform
Bezeichnung Anzah! | Dicke U-Wert | Breite Baustoff
il e 4 (1) [Wim?K] | [m] : =
innere Fullfliche 1 0,024 1,10 - ECKELT Climaplus Ultra N 4/1GH/4 mm |
Rahmen . |1 0080 1,20 0,07 dimension Uf 1,2 W/m?K 3fach Aufbau ) -
Vertikal-Sprossen ‘ 0 0,080 1,20 0,07 dimension Uf 1,2 W/m?K 3fach Aufbau 4
Horizontal-Sprossen 1] 0,080 1,20 10,00 dimension Uf 1,2 W/m?K 3fach Auftau

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebrilicken beriicksichtigt:
Doppel- und Dreifachisoliergldser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen

¥ 0,06 W/(m'K) Glasumfang : 1,90 m
Zusammentassung

Glasflache : 0,22 m?

Rahmenftache : 0,15 m?

Gesamtflache : 0,38 m? Glasanteil : 59%
U-Wert : 1,44 Wim*K g-Wert : 0,63
U-Wert bei 1,23m x 1,48m ; 1,28 Wim2K

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erfllit.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

1.40 wmk| | 1,28 winek| | 1.44 WimK

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0, Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA173190



%} = RETTER & Partner Gzl.: 09004/1
&lis Ziviitechnlker Ges.m.b.H.
Inganisukansalentan 10 Bauwesen,
Kullufachnik und Wostanwiitschall

AB00 KiamaiD,, Kemdlalshiats 49
fal e7aasdil  aficenieticnl

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN 1SO 10077-1

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Marz 2010 Blatt 10
Aufenfenster : Fenster F3 120/65
iz Breite : 1,20 m
g Héhe : 0,65 m
Glasumfang : 4,02 m
L = Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :
Abgedichtet
Rechiecking Grundform
Bezeichnung L |Anzah| Dicke |U-Wert |Breite | Baustoff ' 1
[rn] W/m2K] | [m] et o
Innere Fliliflache [1 0,024 1,10 - ECKELT Climaplus Ultra N 4/16K/4 mm
Rahmen | 1 10080 1,20 0,07 | dimension Uf 1,2 W/m?K 3fach Aufbau . |
Vertikal-Sprossen — 10,080 1,20 0,07 | dimension Uf 1,2 W/m?K 3fach Aufbau |
Horizontal-Sprossen 5] 0,080 1,20 0,00 | dimension Uf 1,2 W/im?K 3fach Aufbau

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken berlicksichtigt:
Doppel- und Dreifachisolierglaser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen

¥ 0,06 W/(m-K) Glasumfang 4,02 m
Zusammenfassung

Glasflache : 0,51 m?

Rahmenfléche : 0,28 m?

Gesamtflache : 0,78 m? Glasanteil : 65%
U-Wert : 1,44 Wim2K g-Wert : 0,63
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,28 W/im?K

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Wiarmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erfillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Weit
bei 1,23m x 1,48m

1,40 wimk| | 1.28 wik| | 1,44 WimK

Berechnet mit ECOTECH Softwaa, Version 3.0. EIn Produkt der BuildDesk Osterrelch GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA173190 T



=1m RETTER & Partner Gzl.: 09004/1
T Zivilteehniker Ges.m.b.H.
Ingenleurkonsulesten tur BGUWG‘SGH}
Kultuteshnik und Wasserwlirtschaft

3500 Krems/D., Kramstalstrate 49
Tel. 02732/85478  oliice@ib-retteral

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 100771

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Méarz 2010 Blatt 11
AuBenfenster : Fenster F5 153/164
3 l Breite : 1,53 m
“|] Héhe : 1,64 m
Glasumfang : 8,64 m

Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :
Abgedichtet

i

Rechteckige Grundform
Bezeichnung Anzahl! | Dicke U-Wert | Breite Baustoff
: e [m] | WimK] [fm]
Innere Faliflsiche 11 0,024 1,10 | - | ECKELT Climaplus Ultra N 4/16K/4 mm — =
Rahmen ) |l 10,080 1,20 | 0,07 | dimension Uf 1,2 W/m?K 3fach Aufbau [
Vertikal-Sprossen | 0,080 '1@ 10,07 | dimension Uf 1,2 W/m?K 3fach Aufbau
| Horizontal-Sprossen | O 0,080 1,20 0,00 dimension Uf 1,2 W/m2K 3fach Aufbau |

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebrticken beriicksichtigt:
Doppel- und Dreifachisolierglaser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen

(O 0,06 W/(m-K) Glasumfang : 8,64 m
Zusammenfassung

Glasflache : 1.98 m?

Rahmenflache : 0,53 m?

Gesamtflache : 281 m? Glasanteil : 8%,
U-Wert : 1,33 Wim?K g-Wert : 0,63
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,28 W/im2K

Die Anforderung an den Hoéchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erfllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

1.40 wimk| | 1.28 wirk| | 1.33 WK

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterrelch GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA173190



24 RETTER & Partner Gzl.: 09004/1
Sl Ziviltechnlker Ges.im.b.H.
Ingenleutkansulanian I Bauweasen,
Eulturteahnll wnd Wassarwiitschall

Rl Kmrﬁﬂ?" Krerstaltirabe 49
i3l D2TAZAEATE  offceqbibasiieal

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Marz 2010 Blatt 12
Aulentlr ; Tiire T4 109/200
/ Breite : 1,09 m
Hohe : 200m
= Glasumfang : 7,54 m

' Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :
=ity Abgedichtet

i

Rechteckige Grundform
Bezeichnung Anzahl | Dicke [ U-Wert |Breite | Baustoff
[m] [W/m2K] | [m] | : ———)
Innere Fullfliche 1 0,024 110 | - | ECKELT Climaplus Ultra N 4/16K/4 mm e —
Rahmen 11 0,080 1,20 10,30 | dimension Uf 1,2 W/m2K 3fach Aufbau
Vertikal-Sprossen i N |0080 120 010 | dimension Uf 1,2 W/m2K 3fach Auflau =
Horizontal-Sprossen |2 0,080  [1,20 0,05 dimension Uf 1,2 W/m?K 3fach Aufbau
Detail-Daten
| Bezeichnung Anzah! | Flache | Dicke | Baustoff 3 _|_g-_‘-_'ie_ltl__
| horizontales Rahmen- 1 0,24 m? | 0,08m | dimension Uf 1,2 Wim?K 3fach Aufbau -
| Rechteck | - .
| vertikales Rahmen-Rechteck | 1 05T m* |008m | dimension Uf 1,2 Wim?K 3fach Aufbau
| horizontales Rahmen- 1 D24 m* | 0,08m | dimension Uf 1,2 Wim?2K 3fach Aufbau
Rechteck . | - .
vertikales Rahmen-Rechteck | 1 1051m? |0,08m | dimension Uf 1,2 Wim2K 3fach Aufbau -
Glas-Rechteck P— 1 .008m? [002m | ECKELT Climaplus Ultra N 4/16K/4 mm - 063
Glas-Rechteck lifld 1 0,08m? |0,02m | ECKELT Climaplus Ultra N 4/16K/4 mm n 0,63
_Glas-Rechteck SI= 1008m?* |002m |ECKELT Climaplus Ultra N 4/16K/4 mm_ 0,63
Glas-Rechteck 1 . 0,08m? | 0,02m | ECKELT Climaplus Ultra N 4/16K/4 mm 063
Glas-Rechteck B 1 10,08m? |002m | ECKELT Climaptus Ultra N 4/16K/4 mm 63
Glas-Rechteck . 10,08m* 0,02m | ECKELT Climaplus Uitra N 4/16K/4 mm 063
Sprossen-Rechteck horizontal | 1 | 0,02m? | 0,08m [dimension Uf 1,2 Wim?K 3fach Aufbau -
Sprossen-Rechteck horizontat | 1 10.02m2 0,08 m | dimension Uf 1,2 Wim2K 3fach Aufbau -
Sprossen-Rechteck vertikal 1 10,04 m> 0,08 m | dimension Uf 1,2 Wim?2K 3fach Aufbau | =
Sprossen-Rechteck vertikal | 1 | 0,04m>  0,08m | dimension Uf 1,2 WIim?K 3fach Aufbau |=
Sprossen-Rechteck vertikal !j | 0,04 m* 10,08 m |dimension Uf 1,2 Wim2K 3fach Aufbau =
Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken beriicksichtigt:
Doppel- und Dreifachisoliergldser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen
W 0,06 W/(m-K) Glasumfang : 754 m
Zusammenfassung
Glasflache : 0.51 m#
Rahmenflache : 1,67 m¥
Gesamtflache : 218 m? Glasanteil : 23%
U-Wert : 1,38 Wim?K a-Wert : 0,63
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,27 Wim2K
Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erfllit.
Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m
L 1,70 wink| [ 1,27 wimk] | 1,38 WK

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Sar: ECT-20081119XXXA173190
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Bauko6rper-Dokumentation Wohnbereich

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Méarz 2010 Blatt 13
Baukoérper: Wohnbereich

Kiirzel : Wohnbereich -Neu
Bezeichnung: Wohnbereich

Lange : 0,00 m Breite : 0,00 m

Héhe : 0,00 m

Anzahl d. Geschol¥ :

Gebaudeart : 1.1 vollbeheizte Gebdude

Aullen-Winde

Bezeichnung : Auflenwand OST -NEU

Anzahl ; 1

Breite : 10,14 m Hohe : 347 m

Bauteil : Aussenwand, Wohnbereich NEU Ausrichtung : Ost

Zustand : warm / auflen

| Bezeichnung [ | Zeichnung | Parameter | Anzahl|  Einzelfliche | Gesamtfléche |

| Fenster £3 120/65 | i | 4| -0,78 m? | -3,12m? |

| Fenster-Flache . l -3.12m? |
Brutto-Flache 35,14 m? Netto-Flache 32,02 m?

Bezeichnung : AuBenwand NORD -NEU

Anzahl ; 1

Breite : 11,14 m Hohe ; 3,47 m

Bauteil : Aussenwand, Wohnbereich NEU Ausrichtung : Nord

Zustand : warm / auflen

Abzlgedfuschlige

| Bezeichnung | Zeichnung | Parameter | Anzahl Einzelfldche | Gesamtflé’:che"!

 Fenster F19 58/65 | | [ 1 -0,38 m? | -0,38 m? |
 Fenster F18 153/158 | | ! | | 2,42 m? | 2,42 m? |
Tare T4 109/200 [ | If 11 2,18 m? | -2,18 m?
. Fenster-Flache | -2,79m? |
Tir-Flache -2,18 m?
Brutto-Flache 38,60 m? Netto-Flache 33,63 m?

Berechnet mit ECOTECH Software, Verslon 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterrelch GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA173190
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Baukorper-Dokumentation Wohnbereich

Projekt:
Baukorper:

Bezeichnung :
Anzahl ;

Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen
Wohnbereich

Aufenwand SUD -NEU
1

Breite : 10,04 m Héhe :
Bautelil : Aussenwand, Wohnbereich NEU Ausrichtung :
Zustand : warm / aufden

AbzigelZuschlage |

- | Bezeichnung | Zeichn-urﬁ | Parameter

| Fenster F5 153/164 1 |

Fenster-FIache :

Brutto-Flache

34,79 m?

dnas-Schnitt

Bezeichnung :
Anzah!

Innenwand (10cm) -NEU
1

Netto-Flache

Breite : 5,06 m Hohe :
Bauteil : Innenwand (10cm) NEU Ausrichtung
Zustand : warm / warm
Abziige/Zuschlige :
Bezeichnung | Zeichnunpg ! Parameter
Rechteck a= 560 m
= 347Tm

__Zuschlags/AbZUQEVVand-FIéche__

Brutto-Fidche

Bezeichnung :
Anzahl :

36,94 m?

Innenwand (42cm) -NEU
i

Netto-Flache

Breite : 1,00 m Hohe :
Bauteil : tnnenwand (42cm) NEU Ausrichtung :
Zustand : warm / warm

Brutto-Flache 3,47 m? Netto-Flache

Decken

Gzl.:

Datum: 9. Marz 2010

347 m
Sud

_An_zahl [ Einzelflache

P -2,51 m? |

29,77 m?

3,47 m
InnenWand

__Einzelftache
19,40 m?

nzahl |
1 ‘

36,94 m?

347 m
InnenWand

3,47 m?

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BulidDesk Osterrelch GmbH; Snr: ECT-20084119XXXA173190
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Blatt 14

Gesamtflache
-5,02 m?
-5,02 m? |

Gesamtflache

19,40 m?




83e RETTER & partner Gzl.: 09004/1
Y Ziviiteshniker Gas.m.b.H.
lng?énléurkdnsmemen fur Bdu‘wéseh,
Kulturtechnik und stsenwlrtschdﬂ

3500 Krerng/D., Kromstalstrale 49
el 02732/85678  office@ity-rattardl

Baukorper-Dokumentation Wohnbereich

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Méarz 2010 Blatt 15
Baukorper: Wohnbereich

Bezeichnung : Decke zu Dachboden -NEU
Anzahl : 1
Lénge: 11,14 m Héhe : 10,04 m
Bauteil ; Decke zu Dachboden, Wohnbereich -Neu Ausrichtung : .
Zustand : warm / unbeheizter Dachraum Decke
AbzlinelZ ——
-__Bézeichnur'jg_ = = 1 Zeichnung | Parameter [ Anzahl_|_ Einzelfliche | Gesamtfliche
Rechteck I a=  140m 1 -5,65 m? -5,65 m>
et b= 514m
o R
- |
. — | e e—————
Rechteck a= 210m 1 41,13 m? 11,13 mz‘
-"-'?;5"'%"{* o b= 530m
F{./:éz zl /I>
E?G:A‘a%g [
[ Zuschlags/Abzugs Wand-Flache ' B e . __ o -16,78 mz;
Brutto-Flache 95,06 m? Netto-Flidche 95,06 m?
Erdberiihrende Fulbdden
Bezeichnung : FuBboden -Bestand
Anzahl : 1
Lange: 11,14 m Breite : 10,04 m
Bauteil : Fussboden -Wohnbereich BEST/NEU Ausrichtung : Erdanliegend <= 1,5m unter
Erdreich
Zustand : warm / auflen Fir BGF bericksichtigt : Ja
bbzlgelZuschlsge
; Bezeichnung - - ;_ géichnung i Parameter An_ia?]_'[  Einzelflsche | @arﬁt—ﬂ'&;he:
Rechteck a= 1,10m 1 -5,65 m? -5,65 m?
b= 514m
'Rechteck a= 210m| 1] 11,13 m? 11,13 m2 |
b= 530m
s
_Luschlags/dhrugs Wand-Flache ! -16,78 m?
Brutto-Fldche 95,06 m* Netto-Fldche 95,06 m?

Berechnet mit ECOTECH Software, Verston 3.0, Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA173190
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Baukoérper-Dokumentation Wohnbereich

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Marz 2010 Blatt 16
Baukoérper: Wohnbereich

uBen-Wande, Zusammenfassung nach Ausrichtung

i_A_l_J_sri_chtu_ng X = i _Wandflache | | 1 _TU?fIécﬁe_:[_ . Fensterfldche |
| Ost = 32,02 m?| 000m2| 3,12 m?|
Nord [ 33,63 m? 218m? 2,79 m?
Sid | 29,77 m?| o 0,00 m?| = 5,02 m?
Summe | 95,41 m? 218 m?| B 10,93 m2
Volumen-Berechnung
Bezeichnugg; '__ = | Typ| Zeichnung | Parameter | Anzahl| Abzug I Zuschlag
Beheiztes Volumen, Freie Eingabe [ 1 | 328,38 m®
Wohnbereich -Neu |
| | |
| | R—— | | || -
Summe | [ | ! | 329,38 m*
Gesamt-Volumen 329,38 m?
Waéarmebriicken
2-dimensionale Warmebriicken :
Bezeichnung _“|_ i) Lénge Iéingenbez.' ‘Zustand =R T
______ | Korrekturkoeffizient s W _]
Sturz AuBenwand OST -NEU/Fenster F3 120/65*4 | 480m | 0,40 W/(mK) | warm / auen
: Leibung AulRenwand OST -NEU/Fenster F3 | 5,20 m 0,30 WI(mK) | warm / auften |
| 120/65*2*4 _ —— = f————— = —— 2 [ - .
Brustung AuRenwand OST -NEU/Fenster F3 4,80 m 0,25 WI(mK) | warm / aullen [
| 120/65*4 | |
_Sturz AuBenwand NORD -NEU/Fenster F19 58/65 058 m | 0,40 W/(mK) | warm / auBen
Leibung AuBenwand NORD -NEU/Fenster F19 1,30 m I 0,30 W/(mK) | warm / auBen
. 58/65*2*1 — = —
Briistung AuRenwand NORD -NEU/Fenster F19 0,58 m 0,25 WI{mK) | warm / aullen
. 58/65 ) ) B
| Sturz AuRenwand NORD -NEU/Fenster F18 153/158 | 1,53 m 0,40 W/(mK) | warm / aullen
| Leibung AuRenwand NORD -NEU/Fenster F18 3,16 m 0,30 W/(mK) | warm / auen
153/158*2*1 : — == — :
Briistung AuBenwand NORD -NEU/Fenster F18 1,53 m 0,25 WI(mK) | warm / auRen .
153/158 ) ) i
Sturz AuBenwand NORD -NEU/Ture T4 109/200 | 1,09 m 0,40 W/(mK) | warm / aulten :
Leibung AuBenwand NORD -NEU/Ture T4 4,00 m 0,30 WI(mK) | warm / aulRen |
109/200228—— _— — - — | | !
Briistung Aufienwand NORD -NEU/Ture T4 109/200 | 1,08 m | 0,25 W/(mK) | warm / auflen |
Sturz AuBenwand SUD -NEU/Fenster F5 153/164*2 | 3.06 m | 0,40 W/(mK) | warm / aullen :
Leibung AuRenwand SUD -NEU/Fenster F5 6,56 m | 0,30 W/(mK) | warm / aullen |
153/164*2*2 S B | | |
Briistung AuRenwand SUD -NEU/Fenster F5 3,06 m 0,25 WI(mK) | warm / auBen
| 153/164*2 | !

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA 173190
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Baukorper-Dokumentation Wohnbereich

Gzl.:

09004/1

Projekt: Gzl. 08004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Mérz 2010 Blatt 17
Baukdérper: Wohnbereich
Beheizte Hiille
Bezeichnung Anz. | Breite| Hohe Bauteil| Ausrichtung [ Zustand Brutto- | Netto-
| T | Flache | Fliche
AuRenwand OST -NEU 1 [ 10,14 m| 347 m Aussenwand, Ost l warm/ 35,14 sz 32,02 m?
| | i _Wohnbereich NEU | aulen | .
Abzilige/Zuschlidge = Zeichnung1 Parameter | Anz. Einzelfl. | Gesamtfl.
Fenster F3 120/65 | | |l =4 -0,78 m? -3,12 m?
1 Fenster-Fléche L =312m?
AuBenwand NORD -NEU | 1 11,14 m| 3.47m| Aussenwand, Nord | warm/[  3860m2{  33,63m?
Wohnbereich NEU | aufen |
| Abz{ige/Zuschlige Zeichnung | Parameter | Anz. Einzelfl. | Gesamtfl.
Fenster F19 58/65 o 1 -0,38 m? -0,38 m?
Fenster F18 153/158 o i o 1 -2,42 m? -2,42 m?
Tire T4 109/200 [ 1 2,18 m? -2,18m?
Fenster-Flache 2,79 m?
! Tir-Flache 5 - | 218 m?
AuRenwand SUD -NEU 1 10,04 m| 347m Aussenwand, Siid | warm / 34,79 m?| 29,77 m?
| Wohnbereich NEU aulen |
Abzlige/Zuschldge Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. | Gesamtfl.
Fenster F5 153/164 2 -2,51 m? -5,02 m?
Fenster-Fldche X -5,02m?
FuBboden -Bestand 1 11,14 m| 10,04 m Fussboden - | Erdanliegend [ warm / i 95,06 m? 95,06 m?
Wohnbereich <=1,5m aullen
| | BEST/NEU | unter Erdreich | .
| Abziige/Zuschldge Zeichnung | Parameter | Anz. Einzelfl.| Gesamtfl.
Rechteck | 8= 110 m 1 -5,65 m? -5,65m?
b= 514 m
|
Rechteck . a= 2,0m 1] 11,13 m?| -11,13m?
b= 5,30 m
|
it — - - | Zuschlags/Abzugs Wand-Flache - = s = R T—— | «16,78 m*
Decke zu Dachboden - 1 11,14 m| 10,04 mi Decke zu warm / 95,06 m? 95,06 m?
NEU Dachboden, unbeheizter
‘ Wohnbereich -Neu Dachraum [
Decke |
Abzlige/Zuschliage Zeichnung | Parameter | Anz. |  Einzelfl.| Gesamtfl.
Rechteck | a= 1,10 m 1 -5,65 m? -5,65m?
b= 514 m
' Rechteck a= 210m 1] -11,13m?| -11,13m?
b= 5,30 m
| Zuschlags/Abzugs Wand-Fldche -16,78 m?

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0, Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gr?b?{; Snr: ECT-20081119XXXA173190
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Baukdrper-Dokumentation Wohnbereich

Gzl.: 09004/1

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Mérz 2010 Blatt 18
Bauko&rper: Wohnbereich
Bezeichnung 2T Typ| Zeichnung Parameter Anzahl|  Abzug| Zuschlag
Beheiztes Volumen, Freie Eingabe 1 329,38 m?
Wohnbereich -Neu
| Summe | S - | 329,38 m*
Bezeichnung TAnz. | Lange | Breite Bauteil |  Ausrichtung Zustand Brutto- | Netto-
i | = S St Flache | Flache
FuBboden -Bestand 1 11,74 m| 10,04 m Fussboden -| Erdanliegend warm/ 95,06 m? 95,06 m?
Wohnbereich <=1,5m auflen
BEST/NEU | unter Erdreich ra—
Abziige/Zuschldge | Zeichnung | Parameter | Anz. Einzelfl. | Gesamtfl.
Rechteck | | 110m| 1 -5,65 m? -5,65 m?
514 m |
‘ I
Rechteck 210m| 1] -11.13m?] -A1,43m?|
530m
i | Zuschlags/Abzugs Wand-Flache e | 1678 m?.
Summe B R I | - . - | 95,06 nmy?
Reduktion R | e — - - 0,00 m?
BGF 1 | [ 95,06 m?
| Bezeichnung Anz. | Linge| Brete| ___BEUEIT ~ Ausrichtung Zustand | Brutto- | Netto-
| Fldche Flache
Decke zu Dachboden - 1 11,14 m| 10,04 m Decke zu warm / 95,06 m? 95,06 m?
| NEU Dachboden, unbeheizter
Wohnbereich -Neu Dachraum
- Decke :
Abziige/Zuschldge Zeichnung f Parameter | Anz.|  Einzelil. Gesamtfl. |
Rechteck a= 110m| 1| -585m?| -5ESm?|
b= 514 m
!
" - ~ | . |
Rechteck fa= 2,10 m 1 -11,13m?2 | -11,13 m?
b= 530 m
' Zuschlags/Abzugs Wand-Flache B -16,78 m? |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BulidDesk Osterrelch GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA173190
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BruttogescholRflache

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Méarz 2010 Blatt 19

Soll-Zustand

Folgende Reduktion der Bruttogeschofiflache wurde vorgenommen:

i Bruttogeschofflache BGF; 95,06 m2|
| . |
DachgeschoRvolumen Vs e --m?

|
| Dachgeschofflache —m?
DachgeschofRhdhe hos =-m
|
Reduzierte DachgescholflacheBGFg s ---m?
Reduzierte beheizte Bruttogeschol¥fliche BGFg s -=-m?

hos ist die Brutto-Geschofthéhe des Dachraumes, gemessen von Oberkante Fuliboden bis

Oberkante oberste Gescholldecke (z.B. Zangendecke). Falls ein Dachraum nach oben hin nur
von Schragen begrenzt wird, ist fir hpe eine mittlere Hohe zu verwenden. Jedenfalls darf die so
ermittelte Flache nicht gréf3er sein als die tatsdchliche Brutto-Geschofdflache des Dachraumes.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BulldDesk Osterrelch GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA 173190
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Globalstrahlungssummen

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Marz 2010 Blatt 20

Beiblatt: 1 a

Standardisierte Klimadaten: (2523 Tattendorf)

Monatliche mittlere AuSentemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m? unter Beriicksichtiqung der
berechneten Heizperiode.

Berechnete Heizperiode: 30.8. bis 9.6.

Standorthezogene Klimadaten: (3650 Psggstall)

b Hori- Sid Cat Mord West Dauer
zontal — [Tage]

Janner 21,1 27 35 17 13 17 31
Februar 0.4 45 47 26 20 26 28
Méarz 46 84 74 47 34 47 31
April 9.8 119 82 B5 48 65 30
Mai 14,3 153 89 81 ; 59 g1 | 31
Juni 17,6 49 26 25 18 25 =9———
Juli . 194 =
August 18.8 9 6 5 3 ) 2
September 153 101 83 56 37 56 308 |
Oktober 10,0 62 71 36 21 36 31
November 46 30 40 18 12 18 30
Dezember 05 20 32 13 g 13 31 i}

Monatliche mittlere AuSentemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m? unter Beriicksichtigung der
berechneten Heizperiode.

Berechnete Heizperiode: 15.7. bis 14.7.

Berechnet mit ECOTECH Sc';ftwa?a, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Dsterreich GmbH;-Snr:-écﬁotﬁﬂ19XXXA173190

L Hori- Siid Ot Nord West Dauer
b | zontal I [Tage]
Janner -3.1 27 35 16 12 16 31
Februar -1,6 44 46 26 19 26 e
Marz 2% 83 73 46 - 33— 46 31
Aprit | 7.1 115 80 63 47 63 30
| Mai 118 147 86 78 57 78 31
Juni 15,3 156 84 82 59 82 30
LJuli 17.0 159 87 83 57 83 R
August 16,1 137 89 73 47 73 31
September | 127 95 78 53 A 35 53 30
Oktober TENE 58 67 33 20 33 3N
November 24 29 39 7 12 17 30
Dezember -1.6 21 33 13 - 13 i —
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Ergebnisse Standort (3650 Péggstall) Soll-Zustand

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen

Beiblatt: 2 a

Monatliche Berechnung des Warmebedarfs:

Berechnete Heizperiode: 22.8. bis 14.6.

Datum: 9. Marz 2010

Gzl.: 09004/1

Blatt 21

Die Bilanzierung des Heizwédrmebedarfes erfolgte nach dem Monatsbilanzverfahren.
Der jéhrliche Heizwérmebedarf errechnet sich durch Summierung der monatlichen Werte,

sofern diese positiv sind.

Trans.- Laft.- Wéarme- | Innere Solare | Gesamt- | Gewinn/ | Nutz.- | Wérme-
Monate verluste | verluste | verluste | Gewinne | Gewinne | gewinne | verlust grad bedarf
_ [KWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | Verhdltn. | [kWh/a]
Janner 2093 | 561 | 2654 283 87 370 014 | 100 2284
|Februar | 1771 | 474 | 2245 | 256 122 377 0.17 1,00 1868
| Mérz | 1812 | 432 2044 283 199 482 0,24 1,00 | 1562
[April | 1131 | 303 | 1434 274 240 514 0,36 1,00 922 |
Mai | 745 | 199 | 944 283 276 | 559 | 0,59 097 | 402 |
Juni 191 | 51 242 128 129 | 257 | 1,06 081 | 34 |
Juli - - - -— — | e
August | 114 31 145 91 85 | 177 | 122 | 0,74 | 14 |
| September 640 | 171 811 _I 274 216 490 | 060 | 097 | 338
' Oktober | 1118 | 293 | 1417 | 283 164 | 447 | 032 | 1,00 972
November 1545 | 414 1958 274 95 ‘ 368 | 0,19 1,00 1590
| Dezember 1959 525 2483 283 76 359 | 0,14 | 1,00 2124
| Gesamtwert 12918 3460 | 16378 2710 1689 | 4400 | 0,27 0,97 12110

Der flachenbezogene Heizwdrmebedarf betragt:

Berechnet mit ECOTECH_Software, Verslon 3.0. Ein Produkt der BulldDesk sterreich GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA173190
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Standardisiert (2523 Tattendorf) Soll-Zustand

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen
Beiblatt: 2 b

Datum: 9. Marz 2010

Monatliche Berechnung des Warmebedarfs:

Berechnete Heizperiode: 14.9. bis 22.5.

Gzl.: 09004/1

Blatt 22

Die Bilanzierung des Heizwarmebedarfes erfolgte nach dem Monatsbilanzverfahren.
Der jéhrliche Heizwédrmebedarf errechnet sich durch Summierung der monatlichen Werte,

sofern diese positiv sind.

| Trans.- | Luft- | Warme- | Innere |
Monate verluste | verluste | verluste | Gewinne

= | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a]

| J&nner 1915 | 513 | 2428 283
Februar 1606 | 430 | 2036 256

 Marz 1391 373 | 1764

LApril 892 239 1130 274

' Mai 367 | 98 465 201

lduli | o= iz =

|August | - s | ceesr =

| September 232 62 | 294 | 155
Oktober 908 243 1151 283

| November 1350 362 1712 274

| Dezember 1763 | 472 2235 283

| Gesamtwert 10424 | 2792 13216 2281

Der flachenbezogene Heizwarmebedarf betragt:

283 | 203 |

Solare | Gesamt- | Gewinn/ | Nutz.- | Warme- |
Gewinne | gewinne | verlust grad bedarf
_[kWh/a] | [kWh/a] | Verhaltn. | [kWh/a]

88 | 371 0,15 1,00 2057
124 | 379 | 019 | 1,00 1657
203 | 486 0,28 1,00 1279 |
248 | 521 | 046 0,99 615 |
203 403 | 0,87 0,89 108
130 285 0,97 0,85 53

174 | 457 | 040 | 089 | 697

96 | 370 0,22 1,00 1342

75 | 358 0,16 1,00 1877

1341 3631 0,27 0,87 9683

102 [kWh/(m?a)]

‘Berechnet mit ECOTECH Software, Verslon 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA 173190
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Solare Aufnahmeflachen

Gzl.: 09004/1

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Marz 2010 Blatt 23
Beiblatt: 2 b
Soll-Zustand
Fensterflache Rahmenfaktor gw-Wert F= Aufnahmeflache
| m3 [l ] - | [m?]
Sdd (AW 907 5,02 0,789 0,567 0,750 1,68
Ost (AW 90°) 3,12 0,647 0567 0,750 0,86
West (AW 90°) — i e
Nord (AW 90°} 4,97 0,529 0.567 0,750 = 1,12
Sudost (AW 90°) B S s — s
Nordost (AW 90°) - . - s
Siidwest (AW 90°) == - i 5
Nordwest (AW 90°) - - i - e

Sid (Dach bis 15°)

Ost (Dach bis 15°)
West (Dach bis 15°)

Nord (Dach bis 15°

| Stdost {Dach bis 15°

| Nordost (Dach bis 15°)
Siidwest (Dach bis 15°)

Nordwest (Dach bis 15°)

gw-Wert = 0,9 * g-Wert




=1 RETTER & Partner Gzl.: 09004/1
B Zivitechnlker Ges.m.b.H.
Inganieurkansulenian i Bauwesen,
illuechalk urd Wassarwirschaft

500 KramaD,,  Emmaloisiiobe 49
Gl DFVALARATE oo ethgl

Innere Gewinne

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Méarz 2010 Blatt 24
Beiblatt: 2 ¢

Soll-Zustand

Innere Gewinne [Watt]:

Die Berechnung erfolgte nach der individuellen Eingabe von 4 Watt je m? FulSbodenfiéche der
beheizten Zone.

Innere Gewinne | Innenfliche | Einheit
‘beheizte Grundfliche | 95,06 - m? ‘
| Wéarmegewinn 380,25 - Watt

Berechnet mit ECOTECH Software, Verslon 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA173190
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A Ziviiteshnlker Gas.m.b.H.
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Thermische Tragheit

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Marz 2010 Blatt 25
Beiblatt: 2 d

Soll-Zustand

Thermische Tragheit:

Diese Berechnung wurde vereinfacht fiir eine MITTELSCHWERE BAUWEISE
(C = Beheiztes Volumen * 30) durchgefiihrt.
Die Gebaudezeitkonstante T kennzeichnet die innere thermische Tragheit der beheizten Zone.

[ [__Abk. [ Wert [ Einheit

| Gebaudezeitkonstante | T 640 [h]
Wirksame Warmespeicherfahigkeit | C | 98814 | [Wh/K]
'Numerischer Parameter | a 5,0 1
 Gesamtleitwert ] Lt+Lv | 1544 WK
' Beheiztes Volumen Vb | 3294 | [mf

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0, Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA173190
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Liftungsverluste

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Marz 2010 Blatt 26

Soll-Zustand

¥ Mindestluftwachsel (=04 1/h)

% natlrliche Liftung - — ‘
o_freie Eingabe

| o mechanische Liftung ———— = —— |

. "Die in die Berechnung einzusetzenden effektiven Warmebereitstellungsgrade nv;eff sollen einen realistischen ganzjahrigen Durchschnitt
| darstellen, deshalb werden keine héheren Warmebereitstellungsgrade nv beriicksichtigt."

Kreuzstromwérmetauscher (nv;eff = 0.53)

Gegenstromwarmetauscher (nv;eff = 0.73)

Rotationswarmetauscher (nv;eff = 0.73)

Gegenstrom-Kanalwérmetauscher (nv;eff = 0.78) |

Warmepumpe mit statischem Warmetauscher (nv;eff = 0.78) |
[

OO0 0000

Warmepumpe ohne statischem Warmetauscher mit Warmwasser (nv;eff = 0.78)

Falschiuftrate
o > 1.50-facher Luftwechsel (nx = 0.20)
o zwischen 1.00 und 1.50-fachem Luftwechsel (nx = 0.12)
o zwischen 0.60 und 1.00-fachem Luftwechsel (nx = 0.07)
o <= 0.60-facher Luftwechsel (nx = 0.04)
o ohne Nachweis der Luftdichtheit (nx = 0.20)

o Erdwarmetauscher (nv;EWT = 0.20]

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA173190
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Gzl.: 09004/1

Heizlast gemafR NO. Energieausweis am Standort (3650 Pggstall) Soll-Zustand

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Méarz 2010 Blatt 27
Beiblatt: 3 a
Objekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen =
Eigentumer/Bauherr: | Marklgemeinde Péogstall
Standort: 3650 Poggstall Geogr Geogr. See-
.. . | Breite: 48715 Lange: 15712 héhe: 450m
HGT 12/20 [Kd) B 4204 , héchstzul LEK-Linie -
VB[] 329,38 I ' ABmY | 298 65
' Icfm] i 1,10
Leitwert L+L +L, B
Bauteil - Ag (3 | UWI(m?K)] f AUMWIK]
- Auftenwand OST -NEU 32,02 | __0238 1,0 7,363 |
AuRenwand NORD -NEU 3363 | 0230 1,0 7,734
AuBenwand SUD -NEU 29,77 0,230 1.0 6,847
Fenster F3 120/65 3,12 1,440 10 | 4,493
: Fenster F19 58/65 - 0,38 1,440 1,0 | 0,543
[ Fenster F18 153/158 2,42 1,330 1.0 3215
Tire T4 109/200 2,18 1,380 10 3,008
Fenster F5 153/164 | 5,02 1,330 1,0 6,674 |
Decke zu Dachboden -NEU | @506 | 0120 08 | 10,267
i FuRboden -Bestand | 95,06 1,330 0,5 63,216
Innenwand (10cm) -NEU 3694 | 2130 0,0 0,000
Innenwand (42cm) -NEU 3,47 | 1,000 0,0 0,000
tAg,| 20865 | Tletl Ly 113,360
Leitwertzuschlag fir Warmebriicken
Lo+ Ly=02%(0.75- Le%**—L@n(Leuuug) 8,398
[ Lo+ L[WIK] = | 8,398 | (Lw + Ly)/Lil] | 0,0690 |
[LfWIK]=Le + Ly + Ly + Ly + Ly = i 121,76 | Un=Le/As [WI(m2K)] | 04077 |
[LIWIK] = 247 [m°] * 0.33 [Wh/(m°K)] * 0,4 [1/h)] 33 | Heizlast P kW] = (Lo+Ly)at | 5.2 |
[MPCl=fetem20-(18 ] 34 | Fidchenbez. Heizlast P,[Wim?) = Py, / BGF 55,2 |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA173190
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Benutzereinstellungen

Projekt: Gzl. 09004 Kindergarten Neukirchen Datum: 9. Méarz 2010 Blatt 28

Soll-Zustand

Berechnungsverfahren o Jahresbilanzverfahren x Monatsbilanzverfahren
Innere Gewinne x nach ONORM EN 832

0 5 Watt pro m* BGF

o individuelle Berechnung

0TV 3 Personen
0 Haushaltsgeréte 0 Beleuchtung
0 PC { Fotokopierer
Summe =0 Watt
Wirksame Warmekapazitat o Leichte Bauweise

X Mittelschwere Bauweise
o Schwere Bauweise

Warmebriicken x Vereinfachter Ansatz o Detaillierte Eingabe

Unbeheizte Pufferraume

Stiegenhaus x Vereinfacht o Detailliert
Dachraum x Vereinfacht o Detailliert
Nebenraum x Vereinfacht o Detailliert
Garage x Vereinfacht o Detailliert
Wintergarten x Vereinfacht o Detailliert
Verluste ans Erdreich / unbeheizter Keller x Vereinfacht o Detailliert
Heizsystem kein System ausgewahlt

Nutzungsgrad: 100 %

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0, Eln Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20081119XXXA173190
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Betreff: Um- und Zubau Landeskindergarten Neukirchen Gzl.: 09004/1 Seite: 30

4. Zusammenfassung

Auf Grund der vorstehend unter Punkt 3. angefiihrten Berechnungen
ergeben sich fir die gegenstandliche Einliegerwohnung folgende,

Energiekennzahlberechnung

nachstehend angefiihrten Energiekennzahlen:

Energiekennzahl vor Sanierung
(standortbezogen Bauort: Poggstall)

Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWBgGF

Energiekennzahl nach Sanierung
(standortbezogen Bauort: Péggstall)

Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWBggr
Energiekennzahl nach Sanierung

(Referenzstandort 2523 Tattendorf)
Flachenbezogener Heizwérmebedarf HWBgGF

Krems, im Marz 2010

N:\Projekte\2009\09004\09004-1\Bauphysik\ Energiekenzahl -Wohnbergich 2010-03-05\Technischer Bericht 2010-03-05.Doc/HL

245,0 kWh(m? x a)

127,0 KWh(m? x a)

102,0 kWh(m? x a)

Werner Retter

g

RETTER & Partner Ziviltechniker Ges.m.b.H.






