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GEBAUDE

Gebdudeart  Kindergarten und Pflichtschulen Erbaut 2009

Gebdudezone Katastralgemeinde  Neukirchen/Ostrong
Strafle Neukirchen/Ostrong KG-Nummer

PLZ/Ort 3650 Poggstall Einlagezahl 40

Eigentlimer  Marktgemeinde Poggstall Grundstiicksnummer 20/3

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)
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91 kWh/im2a
ERSTELLT
Erstellerin Retter & Partner Ziviltechniker Ges.m.b.H. Organisation Retter & Partner Ziviltechniker
Ges.m.b.H.

RETTER & Partner Ausstellungsdatum 03.06.2009

Erstellerin-Nr. Gzl. 09004 o
Ziviltechniker Ges.m.b.H.

GWR-Zahl Ingenieu(konsulenfen flr Bauwesen, Gilltigkeitsdatum 03.06.201%8
Kulturtechnik und Wasserwirtschaff

Geschiftszahl Gzl. 09004 3500 Krems/D., KremstalstraBe 49  Unterschrift ' /
Tel.; 02732/86678 office@Ib-retter.at /-

Dieser Energleausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wirmeschutz" des EA-01-2007-5W-a 1
Osterrelchischen institutes fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG (ber die Gesamtenergleeffizienz EA-NWG
von Geb4uden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). 25.04.2007
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Energieausweis far Nicht-Wohngebaude

i é?ﬁ?:gﬁgﬂﬂlﬁl(%g?ﬁﬂl OIB

| OGS Inalt T Bautachrik,
GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundflédche 885,91 m? Klimaregion N
konditioniertes Bruttovolumen 34472 m? Seehdhe 460 m
charakteristische Lénge (Ic) 1,33 m Heizgradtage 3765 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,75 1/m Heiztage 243 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,42 Wim*K Norm-Auflentemperatur -10,0 °C
LEK-Wert 38 mittlere Innentemperatur 20°C

WARME- UND ENERGIEBEDARF

HWB* 80736 kWh/a 23,42 kWh/m*a 27,60 kWhim?a erflillt
HWB 78744 kWh/a 88,89 kWh/m?2a 93370 kWh/a 105,39 kWh/m?a

wwwas 4170 kWhl/a 4,71 kWh/m?a

NERLT-h

KB* 1483 kWh/a 0,43 kWh/m?a 2,00 kWh/m?a erfiillt
KB 13491 kWhla 15,23 kWh/m*a

NERLT-k

NERLT-d

NE

HTEB-RH 27421 kWhla 30,95 kWh/m?a

HTEB-WwW 1725 kWh/a 1,95 kWh/m?a

HTEB 33450 kWhia 37,76 kWh/m?a

KTEB

HEB 130990 kWh/a 147,86 kWh/m?a

KEB

RLTEB

BelEB 21325 kWhla 24,07 kWh/m?a

EEB 152315 kWh/a 171,93 kWh/m?a

PEB

co2

ERLAUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Geb&udes fiir Heizung und Warmwasserversorgung

inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe bei einer typischen
Standardnutzung zugefilhrt werden muss.

Die Energlekennzahlen dieses Energieauswelses dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealislerten Eingangsparameter knnen EA-01-2007-SW-a 2
bel tatséchlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschledlicher Lage kbnnen aus Griinden EA-NWG
der Geometrie und der Lage hinsichtlich lhrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen. 25.04.2007
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Anhang zum Energieausweis gemaf OIB-Richtlinie 6 (8.1.2)

Berechnungsverfahren: Monatsbilanzverfahren
Klimadaten nach ONORM B 8110-5
Heizwarme- und Kihlbedarf nach ONORM B 8110-6
Transmissionsleitwert:
Vereinfachte Berechnung nach 5.3
Liftungswérmeverlust:

Flir NWG nach 7.4

Glasanteil gem. ONORM EN ISO 10077-1

Verschattungsfaktor vereinfacht nach 8.3.1.2.2

Wirksame Warmekapazitdt:

Vereinfachter Ansatz nach 9.1.2 fir .. Bauweise
Heiztechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5056: Details siehe Angabeblatt
Raumlufttechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5057: Details siehe Angabeblatt
Kihltechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5058: Details siehe Angabeblatt
Beleuchtungsenergiebedarf nach ONORM H 5059: Details siehe Angabeblatt

[ler Energieausweis wurde erstellt mit ECOTECH Software, Version 3.0

Die Eingabedaten wurden auf Basis des Einreichplanes, Plan Nr. 01, Stand 19.04 2009,
verfasst von BM Honeder, Arbeitergasse 5, 3500 Krems/D ermittelt.

Die Anlagentechnischen Daten basieren auf Angaben der Firma INNOVAT Ingenieurbiiro
Dipl. Ing. Scherney, Unterer Marktplatz, 3920 Grob Gerungs und vom Blro Braun GmbH,
ViehdorferstraBbe 36, 3300 Amstetten.

Bauteil U (max) U (anf)

Wande gegen Aultenluft 0,23 0,35 erfullt
Kleinfiichige W4nde gegen AuRenluft . 0,7

Trennwénde zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten - 0,9

Wande gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Geb&udeteile - 0,6

Wiénde gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachrdume - 0,35

Wiénde gegen andere Bauwerke an Grundstiicks- bzw. Bauplatzgrenzen - 05

Erdberiihrende Wande und FuBboéden 1,33 0.4 nicht erfullt
Fenster, Fenstertiren, verglaste oder unverglaste Tiren gegen unbeheizt - 25

Fenster, Fenstertiren gegen Aulenluft = 14

Sonstige Fenster, Fenstertiren, verglaste oder unverglaste AuBentiiren 1,5 1,7 erfalft
Dachflachenfenster gegen Auftenluft = 1,7

Sonstige transparente Bauteile gegen Auftenluft - 2

Decken gegen AuBenluft, gegen Dachraume 0,15 0,2 erfullt
Innendecken gegen unbeheizte Geb&udeteile 0,87 0,4 nicht erfollt

Innendecken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten
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OIB-RL6 (Anforderung 5.1): Erdberithrende Wande und FulRbtden ( 1,33 > 0,4)
0OIB-RL6 (Anforderung 5.1): Innendecken gegen unbeheizte Gebaudeteile ( 0,87 > 0,4 )

Alle Anforderungen an das energietechnische System sind erfullt.

Alle sonstigen Anforderungen sind erfiillt.



Wiarmeabgabe

Regelung Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat mit Optimierungsfunktion
Abgabesystem Radiatoren, Einzelraumheizer (90/70 °C)
Verbrauchsermittlung Individuelle Verbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wiarmeverteilung

Lage der Verteillleitungen 75% beheizt

Lage der Steigleitungen 75% beheizt

Lage der Anbindeleitungen 100% beheizt

Dammung der Verteillleitungen 1/3 Durchmesser

Dammung der Steigleitungen 1/3 Durchmesser

Dammung der Anbindeleitungen 1/3 Durchmesser
Armaturen der Verteillleitungen Armaturen ungedammt
Armaturen der Steigleitungen Armaturen ungedadmmt
Armaturen der Anbindeleitungen Armaturen ungedammt
Lénge der Verteillleitungen [m] 41,52 (Default)
L&nge der Steigleitungen [m] 70,87 (Default)
Liénge der Anbindeleitungen [m] 496,11 (Default)

Keine Warmespeicherung

Wiarmebereitstellung (Zentral)

Bereitstellung Heizkessel oder Therme
Baujahr des Kessels nach 1994

Brennstoff Pellets, Hackgut

Art des Kessels Pelletskessel nach 1994
Betriebsweise Gleitende Betriebsweise
Einbringung Férderschnecke
Modulierend Nein

Kessel In Beheizt Nein

Kessel Geblase Nein

Py 40,91 (Default)
Nqg0 0,85 (Default)
e, 100 0,83 {Default)
N3 0,83 (Default)
M pe,30 0,81 {Default)
Qub,pt 0,02 (Default)
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Warmeabgabe

Verbrauchsermittlung
Art der Armaturen

Warmeverteilung

Lage der Verteillleitungen
Lage der Steigleitungen
Dammung der Verteillleitungen
Dammung der Steigleitungen
Armaturen der Verteillleitungen
Armaturen der Steigleitungen
Zirkulation

Stichleitungen

Linge der Verteillleitungen [m]
Lange der Steigleitungen [m]
Lange der Stichleitungen [m]
Zirkulation Verteilleitungen [m]
Zirkulation Steigleitungen [m]

Warmespeicherung

Baujahr des Speichers
Art des Speichers
Basisanschluss

Individuelle Verbrauchsermitttung und -abrechnung (Fixwert)

Zweigriffarmaturen (Fixwert)

75% beheizt

75% beheizt

1/3 Durchmesser
1/3 Durchmesser
Armaturen geddmmt
Armaturen geddmmt

Nein

Stahl

0,00 Freie Eingabe (Default = 16,21)
0,00 Freie Eingabe (Default = 35,44)
4252 (Default)

0,00 (Default)

0,00 (Default)

ab 1994

Mehrere Elektrokleinspeicher
Anschlusse gedammt

E-Patrone Anschluf} nicht vorhanden
HeizregisterSolar Anschluf} nicht vorhanden
Speicher In Beheizt Ja

Viwws 1.063,10 {Default)
Auws 2,48 (Default)
© 1w ws,m 65,00 (Default)

Wirmebereitstellung (Dezentral)

Elektrische Warmwasserbereitung

Bereitstellung

Keine Solaranlage vorhanden

Keine RLT-Anlage (Fensterliiftung)
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Kein Kiihlsystem vorhanden
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